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Die unsichtbaren 
Perimeterschutzsysteme GPS 
PLUS und PPS werden unter-
halb der Bodenoberfläche instal-
liert und eignen sich daher 
besonders für Anwendungen, 
bei denen ästhetische 
Anforderungen zu berücksichti-
gen sind, wie beispielsweise bei 
Denkmälern, Museen und 
Privathäusern.  Da sie vollstän-
dig unsichtbar sind, können sie 
nicht sabotiert werden. Da ihre 
Position oder ihr Verlauf nicht 
zu erkennen ist, bieten sie erhe-

bliche Vorteile hinsichtlich 
Stabilität und Effizienz. Sie kön-
nen unter jeder Art von 
Bodenbelag installiert werden 
– Asphalt, Kopfsteinpflaster, 
Porphyr, Rasen – auch bei une-
benem Profil, und gewährleisten 
eine gleichmäßige Abdeckung.  
 
Hauptvorteile 
Die unsichtbaren Systeme sind 
immun gegen Kleintiere und 
andere Störungen, die zu 
Fehlalarmen führen können. 
Außerdem sind sie unempfind-

2 3

lich gegenüber 
Witterungseinflüssen und wei-
sen eine hohe Immunität gege-
nüber externen Störungen auf.  
 
Diese Systeme können in ande-
re Einbruchmeldesysteme inte-
griert werden: 
Perimeterüberwachung, 
Innenraumsensoren, 
Videoüberwachungsanlagen, 
Zugangskontrolle, Brandschutz 
und gegebenenfalls zentralisiert 
und über flexible Lösungen für 
jeden Bedarf und jede 

Anwendung verwaltet werden. 
Sie weisen einen sehr geringen 
Prozentsatz an Fehlalarmen auf, 
die beispielsweise durch 
Störfaktoren (vorbeifahrende 
Züge, Nähe zur Autobahn usw.) 
verursacht werden. 
 
Sie können lokal mit anderen 
Systemen verbunden werden, 
indem Befehle gesendet wer-
den.  
 
 
 

 
 

UNSICHTBARE Perimeterschutzsysteme

Witterungsbeständigkeit

Für jede Oberfläche geeignet
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GPSPLUS
GPS PLUS, Ground Perimeter 
System, basiert auf dem Prinzip 
der Druckdifferenz, die von 
einem Eindringling 
beimÜberqueren des geschütz-
ten Bereichs erzeugt wird.  
Das System ist mit einem 
Mikroprozessor mit DPS-
Technologie (Digital Signal 
Processing) ausgestattet.  
Das vom Sensor kommende 
Signal wird digitalisiert und im 
Zeit- und Frequenzbereich 
analysiert, wodurch eine äußerst 
genaue Verarbeitung gewährlei-
stet ist. 
Dieser Sensor ist in der Lage, 

eine Signalanalyse durchzufüh-
ren, um Signale mit sich wieder-
holenden Frequenzen 
(Eisenbahn, stark befahrene 
Straße usw.) von denen zu 
unterscheiden, die beim 
Durchqueren des sensiblen 
Bereichs durch mögliche 
Eindringlinge erzeugt werden.  
 
Versionen 
GPS PLUS ist in einer 2-Rohr-
Version erhältlich, sowohl als 
Stand-Alone- als auch als 
Multiplex-Version.  
Die Stand-Alone-Version mit 
externem DSP-Analysator 

garantiert maximalen Schutz für 
ein System von 400 m. 
Es ist auch in der Cloud-
Variante erhältlich, für die 
Fernverwaltung von 
Kalibrierungen und 
Alarmmeldungen über die 
Cloud, ein proprietäres 
Protokoll oder das Modbus-
Protokoll. 
Die Multiplex-Version garantiert 
einen Schutz von bis zu 12,8 km 
mit einer einzigen MIND-
Perimeterkontrolleinheit und 
unterstützt bis zu 64 MIND-
Einheiten.
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Anschlussschema GPS Plus Stand Alone
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GPS PLUS PPS 
Abdeckung für Einheit 400m (SA) / 12.800m (MPX) 200m (SA) / 12.800m (MPX) 
Kalibrierung der Parameter Lokal über PC Lokal über PC 
PC-Anschluss RS232 (SA) - COM115 COM115 
Hilfsalarmeingänge 8(SA) / 8(MPX) optional 8(SA) / 8(MPX) optional 
Lokale Relaisausgänge 8(SA) / 8(MPX) optional 8(SA) / 8(MPX) optional 
Kabinett Spezielle Metallbox (IP68) Spezielle Metallbox (IP68) 
Abmessungen (BxHxT) 260x160x90 mm 260x160x90 mm  
Gewicht 2 kg. 2 kg.  
Betriebstemperatur -30°C ~ +70°C -30°C ~ +70°C  
Relative Luftfeuchtigkeit 90% 90% 
Ernährung 10-16Vcc (12V nom.) (SA) 10-16Vcc (12V nom.) (SA) 

24-55Vcc (48V nom.) (MPX) 24-55Vcc (48V nom.) (MPX) 
Maximale Absorption 220mA@12Vcc (SA) 220mA@12Vcc (SA) 

60mA@48Vcc (MPX) 60mA@48Vcc (MPX)  
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GPS Standard behält sich das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern.  

Die Angaben in diesem Dokument unterliegen der Möglichkeit von Änderungen und/oder Irrtümern. 
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