
n°
 d

oc
. :

 S
AL

ES
TU

TO
RI

AL
DE

/2
01

/1
9 

- J
ul

y 
20

19

GPS STANDARD SRL
Fraz. Arnad Le Vieux, 47 • 11020 Arnad (AO) - Italy • Ph. +39 0125 96 86 11 • Fax +39 0125 96 60 43

info@gps-standard.com • www.gps-standard.com

Copyright by GPS Standard Srl
Die Rechte zur Übersetzung, Reproduktion oder teilweiser Verwendung sind für alle Ländern vorbehalten

GGPS Standard behält das Recht, Änderungen der technischen Merkmale ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Die Informationen in diesem Heft können Fehlern oder Änderungen unterliegen.

Für detaillierte Informationen GPS Standard kontaktieren.

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
SAFETY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL
= OHSAS 18001 =

              

Reg.n.IT - 001534

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

VERIFIED
ENVIRONMENTAL

MANAGEMENT

VE
RK

AU
FS

-T
UT

OR
IA

L



INHALTSANGABE

PERIMETER

GPS PLUS, Druckdifferenzsystem 2

PPS, System mit Erkennung des Durchgangspunkts 8
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RADAR BLADE, System mit elektromagnetischen Wellen 52

MILES, Glasfasersystem 58

SUN, System mit Glasfaser für Solarpaneele 44
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MILES System
Technische Charakteristiken
Max. Abdeckung Sensorfaser Pipeline: 25 Km

Zaun: 2 Km
Vergraben: 4 Km

Annäherung Alarmpunkt Pipeline

Anzahl virtuelle Zonen 256
Konfiguration Erkennung Sensor, verteilt mit Glasfaser single mode 9/125
Versorgung Analysator 66W max, 115..230V 50/60Hz
Feldversorgung Keine
Abmessungen Analysator 482(19”)x175(5U)x420mm
Spezifikationen Laser Klasse IIIA, max Ausgangsleistung 10mW

Wellenlänge 1530/1550
Optische Anschlüsse FC/APC
Betriebssystem Controller Windows 7
Alarmschnittstelle Über 10/100 Base-T zu sw SCS

Über Relaisplatine an Bis 485

Ausführungen
PFO-MFL1 Ausführung für Zaum mit empfindlichem Bereich von max 1 Km 
PFO-MFL2 Ausführung für Zaum mit empfindlichem Bereich von max 2 Km 
PFO-MBL1 Ausführung zum Eingraben mit empfindlichem Bereich von max 1 Km
PFO-MBL2 Ausführung zum Eingraben mit empfindlichem Bereich von 2 Km 
PFO-MBL4 Ausführung zum Eingraben mit empfindlichem Bereich von max 4 Km
PFO-MPL10 Ausführung für Pipeline mit empfindlichem Bereich von max 10 Km
PFO-MPL25 Ausführung für Pipeline mit empfindlichem Bereich von max 25 Km

Funktion Es nutzt das Prinzip der optischen Interferometrie, um alle Eindringversuche zu erkennen: Überklettern,
Durchschneiden oder Durchbrechen des Zauns beim Zaunmodell; Sabotageversuche und Annäherung des
Eindringlings bei der vergrabenen Ausführung. Das Glasfaserkabel (monomodal 9/125) verändert bei
mechanischer Beanspruchung (Druck, Vibration, Bewegung) die Übertragungseigenschaften des Lichts in der
Faser und erzeugt einen Alarm.

Installation

Länge
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Zäune, Rohrleitungen, Leitungen, eingegraben

Modulares System von 100m bis zu 2KM für Zäune oder 4 KM für Erdverlegung / 25Km (Pipeline)

Alarmzone

Vorteile

Bis zu 256 Zonen

Benötigt keine Spannungsversorgung. Digitale Signalanalyse mit Erkennung und Kategorisierung von
Einbruchsversuchen. Verwendung von Filtern und Masken zur Änderung der Empfindlichkeit der Zonen.
Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen und Umwelteinflüsse. Der Punkt des Eindringens wird
mit einer Annäherung von wenigen Metern identifiziert. Möglichkeit der Verwendung bereits vorhandener 
Fasern (Spares).
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TYPISCHES Schema - MILES Komponenten

PFO-Mxxx
Miles Analysator

PFO-MSB
Start Box für Beginn
empfindliche Zone

PFO-MEB
End Box für Ende
empfindliche Zone

PFO-MFC
Glasfaserkabel

Zubehör

PUCP2005
Einzelne Relaisplatine

PUCP2006
Doppelte
Relaisplatine

PM-AR

PMA-KSR
Montagekit 2 Relaisplatinen

PM-AP1
Blindplatte 1 Slot (10TE)

PM-AA12
Trafo 12V

PFA-URC
Umwandler USB-RS485

PCPS110/N
Kit mit 100 Klemmen

PIPELINE

ZÄUNE

VERGRABEN
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Boden
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Tutorial Aufbau MILES Anlagen

Schutzlänge bis zu 1000 Meter;

PFO-MFL1 Miles Analysator 1000 m 1

PFO-MSB Start Box für Beginn empfindliche Zone 1

PFO-MEB End Box für Ende empfindliche Zone 1

PFO-MFC Empfindliche Glasfaser 1000

PFO-MFC Unempfindliche Glasfaser *

PFA-URC Umwandler USB-RS485 1

PCPS110/N Schelle 50

SYMBOLERKLÄRUNG
* Abstand zwischen Analysator und Start Box

Schutzlänge bis zu 2000 Metern

PFO-MFL2 Miles Analysator 2000m 1

PFO-MSB Start Box für Beginn empfindliche Zone 1

PFO-MEB End Box für Ende empfindliche Zone 1

PFO-MFC Empfindliche Glasfaser 2000

PFO-MFC Unempfindliche Glasfaser *

PFA-URC Umwandler USB-RS485 1

PCPS110/N Schelle 100
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Zonenanzahl 4 8 12 16 20 24 28 32

PUCP2005 Einzelne Relaisplatine - 1 - 1 - 1 - 1

PUCP2006 Doppelte Relaisplatine 1 1 2 2 3 3 4 4

PMA-KSR Gegenplatt für Relaisplatine 1 2 2 3 3 4 4 5

PM-AP1 Blindplatte 10TE 6 5 5 4 4 3 3 2

PM-AR Korb Rack 19” 6U 1 1 1 1 1 1 1 1

PM-AA12 Trafo 12V 1 1 1 1 1 1 1 1
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SUN System

Technische Charakteristiken
Abdeckung für Einheit 1200 Meter
Max. Anzahl Verbindungen 6 (mit Kaltstecker und Durchgang)
Versorgung 10,5 ÷ 16 Vcc (12 Volt nenn.)
Aufnahme Max 50mA @ 12 Vcc
Uscita relè 1 (C, NC, NA)
Max Leistung Relais 100mA @12Vcc
Wellenlänge 850 nm
Optische Stecker ST
Technologie SMD
Betriebstemperatur -30° ÷ +70°C
Schaltschrank Metallkasten
Abmessungen Schaltschrank (LxHxT) 87x45x72 mmc

PFO-S Sensor SUN für 1200 Meter Glasfaser

Funktion Das System erzeugt Infrarotlicht, das in die Glasfaser gesendet wird. Gleichzeitig analysiert es das Licht, das am Ende
des geschützten Bereichs ankommt. Das gesendete Licht wird in geeigneter Weise moduliert, um eine Blendung des
Empfängers, der sich am Ende des Schutzlichtleiters befindet, durch eine andere Lichtquelle zu vermeiden. SUN
analysiert in Echtzeit das empfangene Licht und erzeugt ein Alarmsignal

Installation Es schützt Solar- und Photovoltaikpaneele vor Demontageversuchen, indem es die Paneele mit einem Glasfaserkabel
miteinander verbindet.

Länge

Vorteile

1200 Meter

Das System ermöglicht den Schutz von sehr großen Photovoltaik-Feldern mit der Erkennung des Bereichs in dem die
Sabotage stattfindet.
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TYPISCHES Schema - SUN Komponenten

Zubehör

PFO-S
Sensor für 1200 Meter
Glasfaser, zum Schutz der
Solarpaneele

PFO-SAP
Durchgang für ST Stecker

PFO-SAKTC
Crimp-Zange ST Kaltstecker

PFO-SCMM2
Multimodales Mono-
Glasfaserkabel
62,5/125, 2 mm
Durchmesser

PFO-SACSTM
Multimode ST-Stecker,
Keramik-Ferrule 62,5/125

Tutorial Aufbau SUN Anlagen

Schutzlänge in Metern Einzeldurchgan g 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800

Zonenanzahl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PFO-S Sensor SUN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PFO-SCMM2 Multimodales Mono-Glasfaserkabel 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800

PFO-SACSTM Multimodaler ST Stecker 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

PFO-AP Durchführung für Stecker ST (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

PFO-SAKTC Crimp-Zange ST Kaltstecker F F F F F F F F F F F F F F F F

SYMBOLERKLÄRUNG
F fakultativ
* für jeden SUN-Sensor kann man maximal 6 Verbindungen mit jeweils zwei Steckern (PFO-SACTM) und einer Durchführung (PFO-

SAP) herstellen
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SUN Analysator
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