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CAMÉRAS ANALOGIQUES AHD
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CAMÉRAS ANALOGIQUES AHD - Caméras bullet analogiques

CODE

Résolution

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Standard Vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

OSD

Fonctions vidéo

Jour & Nuit

E/S audio

E/S alarme

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

VGSA-5011

2MP

Objectif fixe Pinhole 3.7mm

/

CMOS 1/2.9” Sony 2.4Mpx

1 BNC

3in1 AHD/TVI/CVBS

/

0.05Lux F1.2

Ménu OSD via UTC

Mécanique avec filtre IR

/

/

12Vdc/150mA (alim. exclus)

44x41 mm

/

/

VGOA-6020HR

5MP-4MP-2MP

/

CMOS 1/2.5”

1 BNC

4 in1 AHD/TVI/CVI/CVBS

4 Giant Led, portée 40m.

Ménu OSD

Mécanique avec filtre IR

/

/

12Vdc/750mA (alim. exclus)

90(Ø)x211(L)x92(H) mm (1.4 Kg)

IP67

Métallique

DNR, Privacy mask, AGC,
AWB, BLC, D-WDR

Objectif varifocal manuel
2.8-12mm

DNR, Privacy mask, AGC,
AWB, BLC, D-WDR

Objectif varifocal motorisé
autofocus 5x 2.7-13,5mm

VGOA-6020HRZ

8MP-5MP-4MP-2MP

/

Sony 1/2.8” Starvis CMOS

1 BNC

4 in1 AHD/TVI/CVI/CVBS

4 Giant Led, portée 40m.

Ménu OSD

Mécanique avec filtre IR

/

/

12Vdc/750mA (alim. exclus)

90(Ø)x211(L)x92(H) mm

IP66

Métallique

DNR, Privacy mask, AGC,
AWB, BLC, D-WDR

VGOA-6010HR

5MP-4MP-2MP

Objectif fixe 2.8mm

/

CMOS 1/2.5”

1 BNC

4in1 AHD/TVI/CVI/CVBS

2 Giant Led, portée 25m.

Ménu OSD

Mécanique avec filtre IR

/

/

12Vdc/700mA (alim. exclus)

66(Ø)x157(L)x70(H) mm (650 gr)

IP67

Métallique

DNR, Privacy mask, AGC, AWB,
BLC, D-WDR

AHD

CVBS

CV
I TVI4in1

GPS

AHD

CVBS

CV
I TVI4in1

GPS

TVI

AHD

CV
BS

3in1
GPS

0Lux (IR Led ON)
0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

0Lux (IR Led ON)
0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)
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AHD

CVBS

CV
I TVI4in1

GPS

0Lux (IR Led ON)
0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)



CAMÉRAS ANALOGIQUES AHD - Dômes analogiques

VGEA-6020HRZ

8MP-5MP-4MP-2MP

Optique triaxiale

Sony 1/2.8” Starvis CMOS

1 BNC

4in1 AHD/TVI/CVI/CVBS

24 Super Led, portée 30m.

Ménu OSD

Mécanique avec filtre IR

/

/

12Vdc/750mA (alim. esclus)

119(Ø) x 98(H) mm (800 gr.)

IP67

Métallique antivandale

Objectif varifocal motorisé
autofocus 5x 2.7-13,5mm

3D DNR, Privacy mask, AGC,
AWB, BLC, D-WDR

VGEA-6020HR

5MP-4MP-2MP

Optique triaxiale

CMOS 1/2.5”

1 BNC

4in1 AHD/TVI/CVI/CVBS

24 Super Led, portée 30m.

Ménu OSD

Mécanique avec filtre IR

/

/

12Vdc/750mA (alim. esclus)

120(Ø) x 98(H) mm

IP66

Métallique antivandale

Objectif varifocal manuel
2.8-12mm

3D DNR, Privacy mask, AGC,
AWB, BLC, D-WDR

VGDA-6020HRZ

5MP-4MP-2MP

/

Sony 1/2.8” Starvis CMOS

1 BNC

4in1 AHD/TVI/CVI/CVBS

18 Super Led, portée 20m.

Ménu OSD

Mécanique avec filtre IR

/

/

12Vdc/550mA (alim. esclus)

139(Ø)x122(L) mm

IP66

Métallique antivandale

CODE

Résolution

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties Vidéo

Standard Video

Illuminateur IR

Sensibilité

OSD

Fonctions vidéo

Day&Night

Jour & Nuit

E/S alarme

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

VGEA-6010HR

5MP-4MP-2MP

Objectif fixe 2.8mm / F2.0

Optique triaxiale

CMOS 1/2.5”

1 BNC

4in1 AHD/TVI/CVI/CVBS

18 Super Led, portée 20m.

Ménu OSD

Mécanique avec filtre IR

/

/

12Vdc/550mA (alim. esclus)

93(Ø) x 74(H) mm (400 gr.)

IP67

Métallique antivandale

DNR, Privacy mask, AGC,
AWB, BLC, D-WDR

Objectif varifocal motorisé
autofocus 5x 2.7-13,5mm

AHD

CVBS

CV
I TVI4in1

GPS
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3D DNR, Privacy mask, AGC,
AWB, BLC, D-WDR

0Lux (IR Led ON)
0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

0Lux (IR Led ON)
0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

0Lux (IR Led ON)
0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

0Lux (IR Led ON)
0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

AHD

CVBS

CV
I TVI4in1

GPS

AHD

CVBS

CV
I TVI4in1

GPS

AHD

CVBS

CV
I TVI4in1

GPS



CAMÉRAS ANALOGIQUES AHD - Dômes mobiles analogiques

CODE

Résolution

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Vitesse Pan/Tilt

Capteur

Sorties Vidéo

Standard Vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

Preset/Tour/Pattern

OSD

Fonctions Vidéo

Jour & Nuit

E/S audio

E/S alarme

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

VGPA-5360HR
2MP

36x autofocus (4.6-165mm)

Pan: 360° endless, Tilt: 0-180°

200°/sec - 60°/sec

CMOS Sony 1/3” 2Mpx

/

4in1 AHD/TVI/CVI/CVBS

220 preset / 4 tour / 4 pattern

Ménu OSD

DNR, AGC, AWB

Mécanique avec filtre IR

/

12Vdc/4A (alim. inclus)

295x280x170 mm

IP66

Métallique

Couleur: 1.6Lux@F1.6 50IRE
B&N: 0.1Lux@F1.6 50IRE

VGPA-6220HR
5Mpx

22x autofocus (4.7-103mm)

Pan: 360° endless, Tilt: 0-180°

200°/sec - 60°/sec

CMOS Sony 1/3” 2Mpx

/

4in1 AHD/TVI/CVI/CVBS

220 preset / 4 tour / 4 pattern

Ménu OSD

DNR, AGC, AWB

Mécanique avec filtre IR

/

12Vdc/4A (alim. inclus)

295x280x170 mm

IP66

Métallique
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à combiner avec VGX-900AB
(boîte d'alarme)

6 giant led + 3 Led
portée 150m

Couleur: 1.6Lux@F1.6 50IRE
B&N: 0.1Lux@F1.6 50IRE

à combiner avec VGX-900AB
(boîte d'alarme)

6 giant led + 3 Led
portée 150m

AHD

CVBS

CV
I TVI4in1

GPS

AHD

CVBS

CV
I TVI4in1

GPS



VGX-509SB

Boîte de jonction pour le
passage interne des câbles,

IP66, Dim. 105(Ø)x50(H)mm
VGEA-6010HR VGOA-6010HR

VGOA-6020HRZ VGEA-6020HRZVGOA-6020HR VGEA-6020HR

ACCESSOIRES POUR CAMÉRAS ANALOGIQUES

Compatible avec:

VGX-510SB

Boîte de jonction pour le
passage interne des câbles,

IP66, Dim. 138(Ø)x58(H)mm

Compatible avec:

VGDA-6020HRZ

VGX-901SB

Boîte de jonction
pour intérieur

Dim. 135(L)x105(P)x38(H)mm

Compatible avec tous les modèles de caméras
énumérés ci-dessus

Clavier de paramétrage avec
fonction UTC,

Dim. 112(H)x48(L)x10(P)mm

VGX-902CP

Collier de mât
Ø60-120

VGPA-5360HR

Compatible avec:

VGX-900AB

Boîte d'alarme, 8IN/1OUT,
Protocoles Pelco D/P

VGK-101 VGX-900TC
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VGPA-6220HR VGX-509SB VGX-510SB VGX-512SP

Support mural, pour l'extérieur,
matériau en métal blanc,

Dim. 173(L)x111(Ø)x114(H)mm

VGX-512SP

VGEA-6010HR

Compatible avec:

Support mural, pour l'extérieur,
matériau en métal blanc,

Dim. 245(L)x160(Ø)x163(H)mm

VGX-513SP

VGEA-6020HR

Compatible avec:

VGEA-6020HRZ VGDA-6020HRZ

Clavier de commande à distance,
écran LCD, joystick 3D,

12Vdc, 6W max



ENREGISTREURS HYBRIDES
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ENREGISTEURS HYBRIDES | 5Mpx 5in1

AHD CVBS

CV
I TVI

5in1
GPS

IP

AHD CVBS

CV
I TVI

5in1
GPS

IP

AHD CVBS

CV
I TVI

5in1
GPS

IP
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CODE

Compression vidéo

Résolution max.

Relecture
Standard vidéo
Vidéo prises en charge
Entrées vidéo
Sorties vidéo
Entrées audio
Sorties audio
Entrées alarme
Sorties alarme
Ports USB
Ethernet
Contrôles PTZ
Fonctions spéciales

HDD pris en charge

Application mobile

Alimentation

Dimensions

VGRX-460
H.265/H.264

5MP AHD et 8MP IP

4 CH
5in1

AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
4 BNC

1ch VGA/1ch HD
4 RCA
1 RCA

/
/

2 ports USB 2.0
1 port 10/100 Mbps

RS485

Jusqu'à 1 HDD de 8TB (non inclus)

Bit Vision

12V/2A (alim. inclus) (cons. ≤6W sans HDD)

260(L) x 215(W) x 43(H) mm

VGRX-860
H.265/H.264

5MP AHD et 8MP IP

8 CH
5in1

AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
8 BNC

1ch VGA/1ch HD/1 ch CVBS
4 RCA
1 RCA

/
/

2 ports USB 2.0
1 port 10/100/1000 Mbps

RS485

Jusqu'à 1 HDD de 8TB (non inclus)

Bit Vision

12V/2A (alim. inclus) (cons. ≤10W sans HDD)

260(L) x 215(W) x 43(H) mm

VGRX-1660
H.265/H.264

5MP AHD et 8MP IP

16 CH
5in1

AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
16 BNC

1ch VGA/1ch HDMI/1ch CVBS
6 RCA
1 RCA

4 entrées
1 sortie

2 ports USB 2.0
1 port 10/100/1000 Mbps

RS485

Jusqu'à 2 HDD de 8TB (non inclus)

Bit Vision

12V/4A (alim. inclus) (cons. ≤15W sans HDD)

310(L) x 295(W) x 46(H) mm

UTC pour le contrôle du menu OSD via un câble coaxial, Support de la technologie P2P sur iPhone&Android,
Support PIP / PAP, Support Browser IE, Fonction Cloud Backup

Enregistrement AHD: 4CH 5MP@12fps
AHD+IP: 2CH AHD 5MP+7CH IP 8MP

IP: 16CH 4MP@25fps/12CH 5MP@25fps/
8CH 8MP@25fps

Occupation totale de la bande ≤80MB

AHD: 8CH 5MP@12fps
AHD+IP: 2CH AHD 5MP+14CH IP 8MP /

4CH AHD 5MP + 12CH IP 8MP /
6CH AHD 5MP + 10CH IP 8MP 

IP: 32CH 4MP@25fps / 26CH 5MP@25fps /
17CH 8MP@25fps

Occupation totale de la bande ≤160MB

AHD: 16CH 5MP@12fps
AHD+IP: 2CH AHD 5MP+14CH IP 8MP / 

4CH AHD 5MP + 12CH IP 8MP/
6CH AHD 5MP+10CH IP 8MP/8CH AHD 5MP+
8CH IP 8MP/10CH AHD 5MP+64CH IP 8MP/

12CH AHD 5MP+ 4CH IP 8MP/
14CH AHD 5MP+2CH IP 8MP)

IP: 32CH 5MP@25fps/22CH 8MP@25fps
Occupation totale de la bande ≤160MB
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ENREGISTEURS HYBRIDES| 5Mpx 5in1

CODE

Compression vidéo

Résolution max.

Relecture
Standard video
Vidéo prises en charge
Entrées vidéo
Sorties vidéo
Entrées audio
Sorties audio
Entrées alarme
Sorties alarme
Ports USB
Ethernet
Contrôles PTZ

Fonctions spéciales

HDD pris en charge
Application mobile

Alimentation
Dimensions

VGRX-460E
H.265/H.264

5MP AHD et IP

2 CH 1080P
5in1

AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
4 BNC

1 VGA/1 HDMI
2 RCA
2 RCA

4 entrées
1 sortie

2 ports USB 2.0

1 port 10/100 Mbps
RS485

Jusqu’à 1 HDD de 8TB (non inclus)
Bit Vision

12V/2A (alim. inclus) (cons. ≤4W sans hdd)
260(L) x 215(W) x 43(H) mm (2 Kg.)

 Jusqu’à 1 HDD de 8TB (non inclus)
Bit Vision

12V/2A (alim. inclus) (cons. ≤6W sans hdd)
260(L) x 215(W) x 43(H) mm (2 Kg.)

VGRX-1660E
H.265/H.264

5MP AHD et IP

4 CH 1080P
5in1

AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
16 BNC

1 VGA/1 HDMI/1 CVBS
2 RCA
1 RCA

/
/

2 ports USB 2.0
1 port 10/100/1000 Mbps

RS485

Jusqu’à 1 HDD de 8TB (non inclus)
Bit Vision

12V/2A (alim. inclus) (cons. ≤6W sans hdd)
260(L) x 215(W) x 43(H) mm (2 Kg.)

UTC pour le contrôle du menu OSD via un câble coaxial, Support de la technologie P2P sur iPhone&Android
Support PIP / PAP, Support Browser IE, Fonction Cloud Backup

AHD CVBS

CV
I TVI

5in1
GPS

IP

AHD CVBS

CV
I TVI

5in1
GPS

IP

AHD CVBS

CV
I TVI

5in1
GPS

IP

VGRX-860E
H.265/H.265+/H.264/H.264+

5MP AHD et IP

2 CH 1080P
5in1

AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
8 BNC

1 VGA/1 HDMI/1 CVBS
6 RCA
1 RCA

4 entrées
1 sortie

2 ports USB 2.0
1 port 10/100/1000 Mbps

RS485

Enregistrement AHD: 4CH 5MP@12fps
AHD+IP: 2CH AHD 5MP + 7CH IP 5MP /

4CH AHD 5MP + 2CH IP 5MP
IP: 9CH 5MP / 16CH 2MP

Occupation totale de la bande ≤48MB

AHD: 8CH 5MP@12fps
AHD+IP: 2CH AHD 5MP+12CH IP 5MP /

4CH AHD 5MP + 10CH IP 5MP /
6CH AHD 5MP + 8CH IP 5MP /
8CH AHD 5MP + 4 CH IP 5MP 

IP: 16CH 5MP@25fps
Occupation totale de la bande ≤80MB

AHD: 16CH 5MP@12fps
AHD+IP: 2CH AHD 5MP+23CH IP 5MP / 

4CH AHD 5MP + 21CH IP 5MP/
6CH AHD 5MP+19CH IP 5MP/8CH AHD 5MP+
17CH IP 5MP/10CH AHD 5MP+15CH IP 5MP/

12CH AHD 5MP+ 13CH IP 5MP/
14CH AHD 5MP+11CH IP 5MP
16CH AHD 5MP + 8CH IP 5MP

IP: 32CH 4MP@25fps / 16CH 8MP
Occupation totale de la bande ≤80MB
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KIT DVR ET CAMÉRAS ANALOGIQUES AHD

Compression vidéo

Résolution max.

Enregistrement

Relecture

Standard vidéo

Vidéos prises en charge

Entrées vidéo

Sorties vidéo

Entrées audio

Sorties audio

Entrées alarme

Sortie alarme

Ports USB

Ethernet

Fonctions spéciales

HDD pris en charge

Application mobile

Alimentation

Dimensions

DVR

H.265/H.264/H.264+

3840x2160

5MP (2592x1944)

4CH 5MP@12fps

Onvif / Privé

/

4CH

1 VGA / 1 HDMI

4CH, RCA

1 port RCA

/

/

1 USB 2.0

1 port RJ45 10/100M

P2P

1 HDD SATA, max 6TB (non inclus)

Bit Vision

DC12V/2A (alim. inclus)

260(L) x 215(D) x 43(H) mm

CAMÉRA

5MP / 4MP / 1080P / 960H

FIXE 3.6mm

/

K03

/

/

2 Giant Led, portée 30 m.

/

/

BLC, WDR, Détection de mouvement

Mécanique avec filtre IR

/

/

DC12V±10%, 500mA

156(W) x 70(H) x 88(D)mm

IP50

Plastique

Résolution

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Standard vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

OSD

Fonctions vidéo

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

Il KIT comprende:
•1xDVR AHD
•2xTelecamere bullet AHD 5MP, PIR detector
•1xTelecamera bullet AHD 5MP, GAS detector
•1xTelecamera bullet AHD 5MP, SOUND ALARM
•1xAlimentatore DC12V2A per DVR
•4xAlimentatori DC12V0.5A per TLC AHD
•1xUSB Mouse

VG42BKITSMART
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KIT XVR ET CAMÉRAS ANALOGIQUES
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CAMÉRAS IP
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CAMÉRAS IP | Caméras bullet IP

CODE

Résolution

Enregistrement

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Compression vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

Fonctions vidéo

Fonctions ONVIF

Fonctions spéciales

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Mémoire externe

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

VGSN-5011
2MP

Full HD: 1920x1080@25fps

3.7mm Taper Pinhole/F2.8

/

1/2.8” SONY Starvis Back-illuminated

/

H.264/H.265 (exportation: JPEG/AVI/MJPEG)

/

0.01 Lux F1.2

3DNR, WDR, BLC

ONVIF

Mécanique avec filtre IR

Bidirectionnel (IN jack 3.5mm)

1 entrée

Emplacement pour carte microSD jusqu'à 128Gb

12Vdc (no PoE)

36(W)  x 36(H) x 27(D) mm

IP50

Métallique

VGON-6010HR
5MP-4MP-2MP

5Mpx: 2592x1944@20fps

Objectif fixe 3.6mm / F2.0

/

1/2.5” High resolution CMOS sensor

/

2 Giant Led, portée 25m.

0Lux (IR Led ON) / 0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

AGC, BLC, DNR 2D/3D, ATW, D-WDR

ONVIF 2.4 (Profile S/T)

Détection de mouvement, P2P (QR code)

Mécanique avec filtre IR

1 entrée

/

Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512Gb

12Vdc/700mA (alim. esclus) - PoE IEEE 802.3af

73(Ø) x 73(H) x 171(W) mm (750 gr.)

IP67

Métallique

VGON-6020HRZ
5MP

5Mpx: 2592x1944@30fps

Varifocal motorisé Autofocus 5x 2.7-13,5mm 

/

1/2.7 SmartSens CMOS sensor

/

4 Giant Led, portée 40m.

0Lux (IR Led ON) / 0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

AGC, BLC, DNR 2D/3D, ATW, D-WDR

ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)

Détection de mouvement, P2P (QR code)

Mécanique avec filtre IR

/

/

/

12Vdc/950mA (alim. esclus) - PoE IEEE 802.3af

211(W) x 92(H) x 93(D) mm (1.4 Kg.)

IP67

Métallique

Modalité couloir, Détection de mouvement,
Wi-Fi, P2P (QR code)

H.264/H.264+/H.265/H.265+
(exportation: JPEG/AVI/MJPEG)

H.264/H.264+/H.265/H.265+
(exportation: JPEG/AVI/MJPEG)



VGON-9020HRZ
8MP

8MPX: 3840x2160@20fps

Varifocal motorisé Autofocus 3x 3.6-11mm

/

1/1.8” Omnivision CMOS sensor

/

H.264/H.265 (exportation JPEG/AVI/MJPEG)

6 Super Led, portée 60 m.

0Lux (IR Led ON) / 0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

AGC, BLC, DNR 2D/3D, ATW, D-WDR

Détection de mouvement, P2P (QR code)

Mécanique avec filtre IR

1 entrée / 1 sortie

1 entrée / 1 sortie

Emplacement pour carte microSD jusqu’à 512Gb

12Vdc/1100mA (alim. esclus) - PoE

220(W) x 105(H) x 109(D) mm

IP67

Métallique

CAMÉRAS IP | Caméras bullet IP

CODE

Résolution

Enregistrement

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Compression vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

Fonctions vidéo

Fonctions spéciales

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Mémoire externe

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

VGON-9010HR
8MP

8MPX: 3840x2160@20fps

Objectif fixe 3.6mm / F2.0

/

1/1.8” Omnivision CMOS sensor

/

H.264/H.265 (exportation JPEG/AVI/MJPEG)

4 Super Led, portée 40 m.

0Lux (IR Led ON) / 0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

AGC, BLC, DNR 2D/3D, ATW, D-WDR

Détection de mouvement, P2P (QR code)

Mécanique avec filtre IR

/

/

Emplacement pour carte microSD jusqu’à 128Gb

12Vdc/500mA (alim. esclus) - PoE

187(W) x 75(H) x 71(D) mm

IP66

Métallique
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CAMÉRA IP | Dôme IP

CODE

Résolution

Enregistrement

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Compression vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

Fonctions vidéo

Fonctions ONVIF

Fonctions spéciales

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Mémoire externe

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

VGEN-6010HR
5MP

5Mpx: 2592x1944@20fps

 Objectif fixe 2.8mm / F2.0

/

1/2.5” High resolution CMOS sensor

/

18 Super Led, portée 20m.

0Lux (IR Led ON) / 0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

AGC, BLC, DNR 2D/3D, ATW, WDR

ONVIF 2.4 (Profile S/T)

Détection de mouvement, P2P (QR code)

Mécanique avec filtre IR

1 entrée

/

 Emplacement pour carte microSD jusqu’à 512Gb

12Vdc/750mA (alim. esclus) - PoE IEEE 802.3af

93(Ø) x 76(H) mm (400 gr.)

IP67

Métallique antivandale

VGEN-6020HRZ
5MP

5Mpx: 2592x1944@30fps

  Varifocal motorisé Autofocus 5x 2.7-13.5mm

/

1/2.7” SmartSens CMOS sensor

/

24 Super Led, portée 30m.

0Lux (IR Led ON) / 0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

AGC, BLC, DNR 2D/3D, ATW, WDR

ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)

Détection de mouvement, P2P (QR code)

Mécanique avec filtre IR

/

/

 /

12Vdc/950mA (alim. esclus) - PoE IEEE 802.3af

119(Ø) x 98(H) mm (800 gr.)

IP67

Métallique antivandale

VGDN-6020HRZ
5MP

5Mpx: 2592x1944@20fps

Varifocal motorisé Autofocus 5x 3.3-12mm

/

1/2.5” SONY Starvis Back-illuminated

/

4 Super Led, portée 40 m.

0Lux (IR Led ON) / 0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

AGC, BLC, DNR 2D/3D, ATW, WDR

ONVIF

Détection de mouvement, P2P (QR code)

Mécanique avec filtre IR

/

/

 Emplacement pour carte microSD jusqu’à 128Gb

12Vdc/1150mA (alim. esclus) - PoE

220(W) x 105(H) x 109(D) mm

IP66

Plastique
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H.264/H.264+/H.265/H.265+
(exportation: JPEG/AVI/MJPEG)

H.264/H.264+/H.265/H.265+
(exportation: JPEG/AVI/MJPEG)

H.264/H.264+/H.265/H.265+
(exportation: JPEG/AVI/MJPEG)
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CAMÉRA IP | Caméras AI IP

CODE

Résolution

Enregistrement

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Compression vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

Fonctions vidéo

Fonctions SMART

Fonctions spéciales

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Mémoire externe

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

VGEN-6020HRZ/AI
5MP

5Mpx: 2592x1944@20fps

  Varifocal motorisé Autofocus 5x 2.7-13.5mm

/

1/2.8” SONY Starvis Back-illuminated

/

2 Giant Led, portée 25m.

0Lux (IR Led ON) / 0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

AGC, BLC, DNR 2D/3D, ATW, WDR

Détection de mouvement, P2P (QR code)

Mécanique avec filtre IR

1 entrée / 1 sortie

1 entrée / 1 sortie

 Emplacement pour carte microSD jusqu’à 512Gb

12Vdc/700mA (alim. esclus) - PoE

128(Ø) x 108(H) mm (800 gr.)

IP67

Métallique

H.264/H.264+/H.265/H.265+
(exportation: JPEG/AVI/MJPEG)

VGON-6020HRZ/AI
5MP

5Mpx: 2592x1944@20fps

Varifocal motorisé Autofocus 5x 2.7-13,5mm 

/

1/2.8 SONY Starvis Back-illuminated

/

4 Giant Led, portée 40m.

0Lux (IR Led ON) / 0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

AGC, BLC, DNR 2D/3D, ATW, D-WDR

Détection de mouvement, P2P (QR code)

Mécanique avec filtre IR

1 entrée / 1 sortie

1 entrée / 1 sortie

Emplacement pour carte microSD jusqu’à 512Gb

12Vdc/950mA (alim. esclus ) - PoE

179(W) x 90(H) x 90(D) mm (1,65 Kg.)

IP67

Métallique

Reconnaissance de visage, Détection d'intrusion, Détection de croisement de ligne,
Détection Wandering, Détection de rassemblement de personnes

H.264/H.264+/H.265/H.265+
(exportation: JPEG/AVI/MJPEG)
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VGPN-6201HR
5MP

5MPX: 2592x1944@15fps

Zoom optique 22x (3,9mm x 85,5mm)

360° endless Pan / 0-93° Tilt

1/2.5" Aptina 5.1MP Night Performance CMOS sensor

/

H.264 / H.265

6 Super Led, portée 60 m.

1.6 lux color / 0.1 lux B&N

AGC, AWB, DNR, D-WDR

P2P (QR code)

Mécanique avec filtre IR

/

/

/

12Vdc 2A/3A (alim. inclus) / PoE+ IEEE802.3at

295x280x170 mm (4,2 Kg.)

IP66

Métallique (support mural inclus)

CAMÉRAS IP | Dôme mobile IP

CODE

Résolution

Enregistrement

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Compression vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

Fonctions vidéo

Fonctions spéciales

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Mémoire externe

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

VGPN-6360HR
5MP

5MPX: 2592x1944@15fps

Zoom optique 36x (4,6mm x 165mm)

360° endless Pan / 0-93° Tilt

1/2.8" Sony Starvis Back-Illuminated 5MP

/

H.264 / H.265

6 Super Led et 2 Laser Led, portée 120 m.

1.6 lux color / 0.1 lux B&N

AGC, AWB, DNR, D-WDR

P2P (QR code)

Mécanique avec filtre IR

/

/

/

12Vdc/4A (alim. inclus) / PoE+ IEEE802.3at

310(L) x 310(P) x 440(H) mm (10,7 Kg.)

IP66

Métallique (support mural inclus)
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CAMÉRAS IP | Fish Eye

CODE

Résolution

Enregistrement

Lentille

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Compression vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

Fonctions vidéo

Fonctions spéciales

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Mémoire externe

Alimentation

Dimensions

Degré de protection

Logement

Compatibilité

VGFN-6020HR
4MP

4MPX: 2048x2048@15fps

Objectif Fish Eye 1,05mm

/

1/2.9 SONY Low Illumination

/

H.264 / H.265 (exportation: MJPEG)

3 Super Led, portée 20 m.

Couleur: 0.63Lux / B&N: 0Lux (IR LED ON)

AGC, BLC, DNR 2D/3D, ATW, D-WDR

P2P (QR code), Wi-Fi, Détection de mouvement

Mécanique avec filtre IR

1 entrée / 1 sortie

1 entrée / 1 sortie

Emplacement pour carte microSD jusqu’à 128Gb

12Vdc/950mA (alim. esclus) - PoE

120(Ø)x49(H) mm

IP50

Métallique antivandale

VGRN-3690 / VGRN-6490
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CAMÉRAS IP | Caméras de lecture de plaques

CODE

Résolution

Enregistrement

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Compression vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

Fonctions vidéo

Fonctions SMART

Fonctions spéciales

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Mémoire externe

Alimentation

Dimensions

Degré de protection

Logement

VGTARGHA-501MP
2MPX

Full HD: 1920x1080x@25fps

Fixe 4/6/8/12 mm

/

SONY CMOS EXMOR 2/5” 2.1Mpx

/

H.264, MJPEG

70 led avec plage de lumière visible réglable

Couleur: 0.02Lux F1.2, LED ON: 0.001Lux

AGC, AWC, BLC

/

/

Oui

/

/

MicroSD

12Vdc

260(L) x 130(W) x 95(H) mm

IP67

Ventilé et thermostaté

VGTARGHA-502MP
2MPX

Full HD: 1920x1080x@25fps

Varifocale 5-50mm

/

SONY CMOS EXMOR 2/5” 2.1Mpx

1 sortie

H.264, MJPEG

172 led (double verre de face pour la refléxion led)

Couleur: 0.02Lux F1.2, LED ON: 0.001Lux

AGC, AWC, BLC

/

/

Oui

Entrée 1ch linéaire 1KΩ / Sortie 1ch linéaire

1 entrée / 1 sortie

MicroSD

12Vdc

390(L) x 140(W) x 143(H) mm

IP67

Ventilé et thermostaté

VGTARGHA509
2MPX

Full HD: 1920x1080x@25fps

Varifocale Motorisé 2.8-12 mm

/

SONY CMOS 1/2.9” 2.1Mpx

/

H.264, MJPEG

17 led (30/40m)

Couleur: 0.01Lux F1.2, LED ON: 0Lux

AGC, AWC, BLC

Plaques OCR

/

Oui

1 entrée / 1 sortie

1 entrée / 1 sortie

MicroSD

12Vdc / POE

377(L) x 110(Ø) mm

IP66

 Ventilé et thermostaté



VGX-509SB

Boîte de jonction pour le
passage interne des câbles,

IP66, Dim. 105(Ø)x50(H)mm

ACCESSOIRES POUR CAMÉRAS IP

Compatible avec: VGX-512SA

Adaptateur d'angle
Dim. 280x240x190 mm

VGPN-6360HR

Compatible avec:

Clavier de contrôle over IP
Joystick 3D, sortie vidéo

HDMI, protocole ONVIF 2.4

VGX-510SB

Boîte de jonction pour le
passage interne des câbles,

IP66, Dim. 138(Ø)x58(H)mm
VGON-9020HRZ VGON-6020HRZ

Compatible avec:

VGEN-6020HRZ

VGON-9010HR VGON-6010HR VGEN-6010HR

VGX-511SA

Adaptateur d'angle
Dim. 280x240x190 mm

VGPN-6201HR

Compatible avec:VGKN-100 Compatible avec:

VGPN-6201HR VGPN-6360HR

20Catalogue VIDEOSURVEILLANCE GPS 2021

VGX-901CP

Collier de mât universel

Compatible avec:VGX-902CP

Collier de mât

Compatible avec:

VGPN-6360HRVGPN-6201HR VGX-509SB VGX-510SBVGX-507SP

Support mural, pour l'extérieur,
matériau en métal blanc,

Dim. 245(L)x160(Ø)x163(H)mm

VGX-513SP

VGEN-6020HRZ

Compatible avec:

VGDN-6020HRZ VGEN-6020HRZ/AI

VGON-6020HRZ/AI VGEN-6020HRZ/AI

Support mural, pour l'extérieur,
matériau en métal blanc,

Dim. 173(L)x111(Ø)x114(H)mm

VGX-512SP

VGEN-6010HR

Compatible avec:
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NVR



22Catalogue VIDEOSURVEILLANCE GPS 2021

CODE

Compression vidéo

Résolution max.

Enregistrement

Relecture

Canaux IP

Sorties vidéo

Entrée Audio

Sortie Audio

Entrée alarme

Sortie alarme

Port USB

Ethernet

Contrôles PTZ

Fonctions spéciales

HDD pris en charge

Application mobile

Logiciel de gestion

Alimentation

Dimensions

VGRN-2590
H.265/H.264/H.265+/H.264+

4K

Oui

25CH

1 HDMI, 1 VGA

1 RCA

1 RCA

8 entrées

4 sorties

2 USB2.0

1 RJ45 10/100/1000M

Oui

P2P

2 HDD SATA, max 16TB (non inclus)

Bit Vision

Logiciel de centralisation

12Vdc/4A (alim. inclus)

260(L) x 230(W) x 43(H) mm

VGRN-3690
H.265/H.264/H.265+/H.264+

12MP

Oui

36CH

1 HDMI, 1 VGA

1 RCA

1 RCA

/

/

1 USB2.0, 1 USB3.0

1 RJ45 10/100/1000M

Oui

P2P

2 HDD SATA, max 16TB (non inclus)

Bit Vision

Logiciel de centralisation VMS Lite

12Vdc/4A (alim. inclus)

310(L) x 295(W) x 46(H) mm

VGRN-6490
H.265/H.264/H.265+/H.264+

12MP

Oui

64CH

1 VGA, 2HDMI

1 RCA

1 RCA

16 entrées

4 sorties

2 USB2.0, 1 USB 3.0

2 RJ45 10/100/1000M

Oui

P2P

8 HDD SATA, max 48TB (non inclus)

Bit Vision

Logiciel de centralisation VMS Lite

240Vac

435(L) x 428(W) x 90(H) mm - 2U

NVR | H.265

25ch(4Mpx)@25fps / 20ch(5Mpx)@25fps
12ch(8Mpx)@25fps

36ch(5Mpx)@25fps / 30ch(8Mpx)@25fps
25ch(12Mpx)@25fps

64ch(4Mpx)@25fps / 58ch(5Mpx)@25fps
35ch(8Mpx)@25fps / 29ch(12Mpx)@25fps
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CODE

Compression vidéo

Résolution max.

Enregistrement

Relecture

Canaux IP

Sorties vidéo

Entrées Audio

Sorties Audio

Entrées Alarme

Sorties Alarme

Port USB

POE

Ethernet

Contrôles PTZ

Fonctions spéciales

HDD pris en charge

Application mobile

Logiciel de gestion

Alimentation

Dimensions

VGRN-961POE
H.265/H.264/H.265+/H.264+

5MP

9ch(5Mpx)@25fps (8 ports PoE)

Oui

9CH

1 HDMI, 1 VGA

/

1 port RCA

/

/

2 USB2.0

8 x interfaces réseau POE indépendantes 100 Mbps

1 x RJ45 10/100M

Oui

P2P

1 HDD SATA, max 8TB (non inclus)

Bit Vision

Logiciel de centralisation VMS Lite

DC52V/2500mA (≤10W sans HD et PoE) (alim. inclus)

260(L) x 215(W) x 43(H) mm

VGRN-962POE
H.265/H.264/H.265+/H.264+

8MP

9ch(8Mpx)@25fps (4 ports PoE)

Oui

9CH

1 HDMI, 1 VGA

1 RCA

1 RCA

4 entrées

1 sorties

2 USB2.0

1 x RJ45 10/100M

Oui

P2P

1 HDD SATA, max 8TB (non inclus)

Bit Vision

Logiciel de centralisation VMS Lite

DC52V/1250mA (≤10W sans HD et PoE) (alim. inclus)

260(L) x 215(W) x 43(H) mm (2 Kg.)

NVR | H.265, POE

VGRN-1691POE
H.265/H.264/H.265+/H.264+

8MP

Oui

16CH

1 HDMI, 1 VGA

1 RCA

1 RCA

4 entrées

1 sorties

2 USB2.0

1 x RJ45 10/100M

Oui

P2P

1 HDD SATA, max 8TB (non inclus)

Bit Vision

Logiciel de centralisation VMS Lite

DC 52V/2500mA (≤10W sans HD et POE)

260(L) x 215(P) x 43(H) mm (2 Kg.)

10ch(8Mpx)@25fps / 14ch(5Mpx)@25fps
16ch(4MP)@25fps (8 porte PoE)

4 x interfaces réseau POE indépendantes 100Mbps
max 30W pour port, 50W totaux,

prend en charge le mode étendu jusqu'à 200 m

8 x interfaces réseau POE indépendantes 100Mbps
max 30W pour port, 100W totaux,

prend en charge le mode étendu jusqu'à 250 m
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CODE

Compression vidéo

Résolution max.

Enregistrement

Relecture

Canaux IP

Sorties vidéo

Entrées Audio

Sorties Audio

Entrées Alarme

Sorties Alarme

Port USB

POE

Ethernet

Contrôles PTZ

Fonctions spéciales

HDD pris en charge

Application mobile

Logiciel de gestion

Alimentation

Dimensions

VGRN-2590POE
H.265/H.264/H.265+/H.264+

4K

Oui

25CH

1 HDMI, 1 VGA

1 RCA

1 RCA

16 entrées

4 sorties

2 USB2.0

16 x interfaces réseau POE indépendantes 100Mbps

1 x RJ45 10/100M

Oui

P2P

4 HDD SATA, max 32TB (non inclus)

Bit Vision

Logiciel de centralisation VMS Lite

AC 100-240V (alim. PoE interne)

440(L) x 356(P) x 72(H) mm

VGRN-2591POE
H.265/H.264/H.265+/H.264+

4K

Oui

25CH

1 HDMI, 1 VGA

1 RCA

1 RCA

/

/

2 USB2.0

1 x RJ45 10/100M

Oui

P2P

1 HDD SATA, max 8TB (non inclus)

Bit Vision

Logiciel de centralisation VMS Lite

AC 100-240V (alim. PoE interne)

310(L) x 295(P) x 46(H) mm (2 Kg.)

NVR | H.265, POE

25ch(4Mpx)@25fps / 20ch(5Mpx)@25fps
12ch(4K)@25fps (16 porte PoE)

16 x interfaces réseau POE indépendantes 100Mbps
max 30W pour port, 200W totaux,

prend en charge le mode étendu jusqu'à 250 m

25ch(4Mpx)@25fps / 20ch(5Mpx)@25fps
12ch(4K)@25fps (16 porte PoE)



KIT NVR ET CAMÉRAS WI-FI
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KIT NVR ET CAMÉRAS WI-FI

Compression vidéo

Résolution max. moniteur

Enregistrement

Relecture

Standard vidéo

Vidéos prises en charge

Entrées vidéo

Sorties vidéo

Entrées audio

Sortie audio

Entrées alarme

Sorties alarme

Wi-Fi

Ports USB

Ethernet

Fonctions spéciales

HDD pris en charge

Application mobile

Alimentation

Dimensions

NVR

H.265/H.265+/H.264/H.264+

1920x1080

5MP (2592x1944)

4CH 1080@20fps / 1CH 5MP@30fps

Onvif / Privé

/

4CH

1 VGA / 1 HDMI

/

1 port RCA

/

/

Antenne 3dbi, range 300m max sans obstacles

1 USB 2.0

1 port RJ45 10/100M

P2P

1 HDD SATA, max 8TB (non inclus)

Bit Vision

DC12V2A (alim. exclue)

260(L) x 215(W) x 43(H) mm

CAMÉRA

2MP 1080P

Fixe 3.6mm

/

1/3" SONY Low Illumination

Wi-Fi

Onvif / Privé

20 Super Led, portée 25 m.

/

/

BLC, WDR, Détection de mouvement

Mécanique avec filtre IR

/

/

DC12V±10%, 500mA

157(W) x 70(H) x 66(D)mm

IP66

Métallique

Résolution

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Standard vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

OSD

Fonctions vidéo

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Alimentation

Dimensions

Degré de protection

Logement

Le KIT comprend:
•1xNVR WIFI
•2xCaméras
•1xAlimentation DC12V2A
•2xAlimentations DC12V0.5A
•1x1m câble réseau
•1xSouris

VGW2BKIT2MPX



KIT NVR ET CAMÉRAS WI-FI

Compression vidéo

Résolution max. moniteur

Enregistrement

Relecture

Standard vidéo

Vidéos prises en charge

Entrées vidéo

Sorties vidéo

Entrée audio

Sortie audio

Entrés alarme

Sortie alarme

Wi-Fi

Port USB

Ethernet

Fonctions spéciales

HDD pris en charge

Application mobile

Alimentation

Dimensions

NVR

H.265/H.265+/H.264/H.264+

1920x1080

5MP (2592x1944)

4CH 1080P@20fps / 1CH 5MP@30fps

Onvif / Privé

/

9CH

1 VGA / 1 HDMI

/

1 port RCA

/

/

Antenne 3dbi, range 300m max sans obstacles

2 USB 2.0

4 ports RJ45 (1xWAN +3xLAN) 10/100M

P2P

1 HDD SATA, max 8TB (non inclus)

Bit Vision

DC12V2A (alim. inclus) 

219(L) x 217(D) x 40(H) mm

CAMÉRA

2MP 1080P

Fixe 3.6mm

/

1/2.9" Full HD

Wi-Fi

Onvif / Privé

20 Super Led, portée 25 m.

/

/

BLC, WDR, Détection de mouvement

Mécanique avec filtre IR

/

/

DC12V±10%, 500mA

157(W) x 70(H) x 66(D)mm

IP66

Métallique

Résolution

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Standard vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

OSD

Fonctions vidéo

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Alimentation

Dimensions

Degré de protection

Logement

Le KIT comprend:
•1xNVR WIFI
•4xCaméras bullet IP 2MP pour extérieur
•1xAlimentation DC12V2A pour NVR WIFI
•4xAlimentation DC12V0.5A pour CAM IP WIFI
•1xUSB Souris

VGW9BKIT2MPX
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KIT NVR ET CAMÉRAS WI-FI

Compression vidéo

Résolution max. moniteur

Enregistrement

Relecture

Standard vidéo

Vidéos prises en charge

Entrées vidéo

Sorties vidéo

Entrées audio

Sorties audio

Entrées alarme

Sorties alarme

Wi-Fi

Port USB

Ethernet

Fonctions spéciales

HDD pris en charge

Application mobile

Alimentation

Dimensions

NVR

H.265/H.265+/H.264/H.264+

1920x1080

5MP (2592x1944)

4CH 1080P@20fps / 1CH 5MP@30fps

Onvif / Privé

/

4CH

1 VGA / 1 HDMI

/

1 port RCA

/

/

Antenne 3dbi, range 300m max sans obstacles

2 USB 2.0

4 ports RJ45 (1xWAN + 3xLAN) 10/100M

P2P

1 HDD SATA, max 8TB (non inclus)

Bit Vision

DC12V/2A (alim. inclus)

219(L) x 217(D) x 40(H) mm

CAMÉRA

5MP

Fixe 3.6mm

/

1/2.7" OV High-resolution

Wi-Fi

Onvif / Privé

2 Giant Led, portée 30 m.

/

/

BLC, WDR, Détection de mouvement

Mécanique avec filtre IR

/

/

DC12V±10%, 500mA

157(W) x 70(H) x 66(D)mm

IP66

Métallique

Résolution

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Standard vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

OSD

Fonctions vidéo

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

Le KIT comprend:
•1xNVR WIFI
•2xCaméras bullet IP 5MP pour extérieur
•1xAlimentation DC12V2A pour NVR WIFI
•2xAlimentation DC12V0.5A pour CAM IP WIFI
•1xUSB Souris

VGW2BKIT5MPX
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KIT NVR ET CAMÉRAS WI-FI

Compression vidéo

Résolution max. moniteur

Enregistrement

Relecture

Standard vidéo

Vidéos prises en charge

Entrées vidéo

Sorties vidéo

Entrées audio

Sorties audio

Entrées alarme

Sortie alarme

Wi-Fi

Ports USB

Ethernet

Fonctions spéciales

HDD pris en charge

Application mobile

Alimentation

Dimensions

NVR

H.265/H.265+/H.264/H.264+

1920x1080

5MP (2592x1944)

4CH 1080P@20fps / 1CH 5MP@30fps

Onvif / Privé

/

4CH

1 VGA / 1 HDMI

/

1 port RCA

/

/

Antenne 3dbi, range 300m max sans obstacles

1 USB 2.0

1 port RJ45 10/100M

P2P

1 HDD SATA, max 8TB (non inclus)

Bit Vision

DC12V/2A (alim. inclus)

260(L) x 215(D) x 43(H) mm

CAMÉRA

2MP 1080P

Fixe 3.6mm

/

1/3 SONY Low Illumination

Wi-Fi

Onvif / Privé

2 Giant Led, portée 30 m.

/

/

BLC, WDR, Détection de mouvement

Mécanique avec filtre IR

/

/

DC12V±10%, 500mA

157(W) x 70(H) x 88(D)mm

IP50

Plastique

Résolution

Objectif

Réglages Pan/Tilt

Capteur

Sorties vidéo

Standard vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

OSD

Fonctions vidéos

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

Il KIT comprende:
•1xNVR WIFI
•2xTelecamere bullet IP 2MP, PIR detector
•1xTelecamera bullet IP 2MP, GAS detector
•1xTelecamera bullet IP 2MP, SOUND ALARM
•1xAlimentatore DC12V2A per NVR WIFI
•4xAlimentatori DC12V0.5A per TLC IP WIFI
•1xUSB Mouse

VGW4BKITSMART
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CAMÉRAS WI-FI
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CAMÉRAS WI-FI

CODE

Résolution

Enregistrement

Objectif

Wi-fi

Capteur

Sorties vidéo

Compression vidéo

Illuminateur IR

Sensibilité

Fonctions vidéo

Fonctions spéciales

Jour & Nuit

E/S Audio

E/S Alarme

Mémoire externe

Alimentation

Dimensions

Degré de protection IP

Logement

VGOW-5050HR
2MP

Full HD: 1920x1080@25fps

 Objectif fixe 3.6mm

1/2.9” Full HD CMOS sensor

2 Giant Led, portée 25 m.

AGC, WDR, 3D DNR, ATW

P2P (QR code), Détection de mouvement

Mécanique avec filtre

/

/

 /

12Vdc±10% / 900mA

66(Ø) x 157(L) x 70(H) mm

IP66

Métallique

Antenne externe 3dB
range: 300m dans un espace ouvert

VGDW-6010HR
2MP

Full HD: 1920x1080@25fps

 Objectif fixe 3.6mm

1/2.9” Full HD CMOS sensor

12 Led, portée 20 m.

AGC, WDR, 3D DNR, ATW

P2P (QR code), Détection de mouvement

Mécanique avec filtre

/

/

 /

12Vdc±10% / 500mA

72(Ø) x 94(L) x 94(H) mm

IP67

Métallique

Antenne externe 3dB
range: 300m dans un espace ouvert

H.264/H.264+/H.265/H.265+
(exportation: JPEG/AVI/MJPEG)

H.264/H.264+/H.265/H.265+
(exportation: JPEG/AVI/MJPEG)

0Lux (IR Led ON)
0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

0Lux (IR Led ON)
0.01Lux F1.2 (IR Led OFF)

Wi-Fi uniquement / n'a pas de port réseau / compatible uniquement avec les kit Wi-Fi
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ACCESSOIRES



ACCESSORI

MMoniteur LED 22” 16:9; 1920x1080@75Hz,
Entrées: VGA, DVI, HDMI, RCA; 220Vac
Consommation: 27W, <1W en pause;

Compatible VESA 100
Dimensions: 525(L)x400(H)x176(P) mm

Illuminateur IR 8 Super Led, distance 80m,
Support inclus, Éclairage horizontal: 60°,

Alimentation 12V/1500mA,
Dimensions: 150(H)x120(L)x88(W) mm

Illuminateur IR 18 Super Led, distance 130m,
Support inclus, Éclairage horizontal: 60°,

Alimentation 12V/3000mA,
Dimensions: 200(H)x143(L)x88(W) mm

Distributeur vidéo 1IN BNC /
3OUT (BNC/HDMI/VGA),

12Vdc/500mA,
Dimensions: 88x130x30

VGUA121

Alimentation enfichable pour caméras 12Vdc,
1A, Dimensions: 73,5x30,5x42,5 mm

VGUA122

Alimentation enfichable pour caméras 12Vdc,
2A, Dimensions: 70x45x30 mm

€ 21,00VGUA121-B

Alimentation switching 12Vdc, 1.3A,
Dimensions: 62.5(P)x51(L)x28(H) mm

VGUA122-B

Alimentation switching 12Vdc, 2.1A
Dimensioni: 78(P)x51(L)x28(H) mm

Transformateur 220/24 Vac 70VA,
Dimensions: 65(L)x75(H)x75(P) mm

VALI-DOME VALI-DOME-18VA

Transformateur 220/24 Vac 0.75A;
Puissance fournie 18VA

Dimensions: 52,5(L)x68,5(H)x93(P) mm

€ 21,00VALI-DOME-24VA

Transformateur 220/24 Vac 1A
Puissance fournie 24VA

Dimensions: 87,5(L)x66,5(H)x93(P) mm

VALI-DOME-75VA

Transformateur 220/24 Vac 3.12A
Puissance fournie: 75VA

Dimensions: 140(L)x66,5(H)x93(P) mm

VGUHD1000

Disque dur, capacité de 1TB

VGUHD2000

Disque dur, capacité de 2TB

VGUHD3000

Disque dur, capacité de 3TB

VGUHD4000

Disque dur, capacité de 4TB

VGUM216 VIR-114/890 € 21,00VIR-198/890 VGX-AHDCONV

Dispositif de protection de ligne 485 Connecteur à sertir pour coaxial RG59 Connecteur à visser pour coaxial RG59 Connecteur 90 ° à visser pour
coaxial RG59

VSPIKE485 VBNC/C € 21,00VBNC/A VBNC90
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ACCESSORI

2 ports réseau 1Gb Dual-uplink,
8 ports PoE 10/100Mbps RJ45,

802.3/802.3u/802.3af
DC 48V~57V (alim. inclus), Extended jusqu’à

250m, PoE 15W sur chaque port,
Dimensions: 200(L) x 118(P) x 40(H) mm

2 ports réseau 10/100 Mbps,
4 ports PoE 10/100Mbps RJ45,

802.3/802.3u/802.3af
DC 48V~57V (alim. inclus), Extended jusqu’à

250m, PoE 15W sur chaque port,
Dimensions: 132(L) x 66(P) x 32(H) mm

Kit TX / RX passifs pour caméras et DVR
AHD/TVI/CVI 2/3/4/5MP,

pour signal vidéo composite AHD sur câble
UTP cat.5/5e/6

Dim.: 36.5x17.5x17.3mm (BNC/câble esclus)
Longueur du câble 120mm

Kit TX/RX passifs pour caméras et DVR AHD
pour signal vidéo composite AHD sur câble

UTP cat.5
Dim.: 42.4x17.8x17.4mm (BNC esclus)

VGTL-SG1008P VGTL-SG1004P € 21,00VGX-901VL VGX-901VT

Kit TX actif / RX passif pour caméras
et DVR HD-CVI/TVI/AHD/CVBS 2MP

Alimentation 12Vdc 1A
Dimensions: 60x30x24.5mm

L’emballage comprend:
VGX-901VT+VGX-901VL

TX Extender monocanal Ethernet et
alimentation PoE sur câble coaxial RG59

Connecteur BNC, longueur 2000m
Sortie 12Vdc, 2A

Dimensions: 103x54x26mm

RX Extender monocanal Ethernet et
alimentation PoE sur câble coaxial RG59

Connecteur BNC, longueur 2000m
Entrée 100-240Vac -> Sortie 48Vdc, 1.5A

Dimensions: 103x54x26mm

Kit 1ch TX/RX convertisseur Ethernet
sur câble coaxial

Max. distance de transmission 200m
Dimensions: 115(L)x22(H)x82(P)mm

VGX-903VT VGX-902VT € 21,00VGX-902VR VGX-901VE

Connecteur mâle 2.1mm pour
alimentation 12Vdc avec bornier
débrochable (10 pièces / sacs)

Connecteur jack femelle pour
alimentation 12Vdc avec bornier
débrochable (10 pezzi/sacchetti)

Connecteur mâle 2.1mm
pour alimentation 12Vdc

Connecteur jack femelle
pour alimentation 12Vdc

VGAP008 VGAP008-F € 21,00VGDC-04M VGDC-06F

€ 0,66

VGAA002

Microphone haute sensibilité avec
câble audio/alim. 45cm pour

caméras 12Vdc

VGPW408S-12R
Boîtier d'alimentation mural,

12Vdc/4A, 8 pinces
Dimensions: 224x200x60

VGPW816S-12R
Boîtier d'alimentation mural,

12Vdc/8A, 16 pinces
Dimensions: 224x200x60

VGDC1-2
Diviseur d’alimentation 12Vdc,

1 entrée -> 2 sorties
Longueur du câble 30cm

VGDC1-4

Diviseur d’alimentation 12Vdc,
1 entrée-> 4 sorties

Longueur du câble 30cm
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SYSTÈMES DE DÉTECTION DE LA
TEMPÉRATURE CORPORELLE

SÉRIE VGTH
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CAMÉRAS THERMIQUES

CODE

Niveau caméra thermique

Détection

Pixels effectifs

Distance détection optimale

Point de mesure

Précision

Calibrage manuel

Calibrage auto

Environnement

Tolérance environnementale

Temps de réglage

Image thermique

Image normale

Analyse vidéo

VGTH-ND10-AH
Basique

Point de contrôle / objet unique

160 x 120

1-2 m (avec fond statique)

Unique

±0.5°C

Oui

Oui

Intérieur

Faible

Longue

Oui

Oui

No

VGTH-9266T
Catégorie moyenne

Multi-zone / objet multiple

256 x 192

3 m

Suivi multiple dynamique

Oui

Oui, avec un corps noir

Intérieur

Moyenne

Moyenne

Oui

Oui

Visage humain

VGTH-K-9288B
Catégorie moyenne corps noir

Multi-zone / objet multiple

256 x 192

3 m

Suivi multiple dynamique

Oui

Oui, avec un corps noir

Intérieur

Moyenne

Moyenne

Oui

Oui

Visage humain

35°C ^ 38°C ±0.3°C
20°C ^ 33°C ±0.6°C
38°C ^ 50°C ±0.6°C

35°C ^ 38°C ±0.3°C
20°C ^ 33°C ±0.6°C
38°C ^ 50°C ±0.6°C
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TABLET

VGTL-720T
Android

ARM 4 core

1920 x 1080

13” IPS

2G

16GB

±0.5°C

Prise en charge

Réseau, hors ligne

Ethernet/Wi-Fi/4G opzionale

DC 12V 5A

-25°C ~ 65°C

10% ~ 95%

CODE

Système d'exploitation

CPU

Résolution

Affichage

RAM 

Flash

Précision

Reconnaissance masque

Mode de fonctionnement

Connexion Internet

Alimentation

Temp. de fonctionnement

Humidité

Interface d'entrée

Fonctions d'alarme

Fonctions contrôle d'accès

Autres caractéristiques

VGTL-168T
Android

ARM 4 core

1280 x 600

7” IPS

2G

16GB

±0.5°C

Prise en charge

Réseau, hors ligne

Ethernet/Wi-Fi

DC 12V 3A

-10°C ~ 65°C

10% ~ 95%
Bouton d'ouverture de porte, sabotage, 

alarme de capteur de porte, etc.
Anti-sabotage, alarme d'ouverture de 
porte forcée, alarme d'ouverture de 

porte temporisée

Ouverture de porte à distance via 
application mobile / Bluetooth / Mifare

Carte IC / mot de passe dynamique / reproduction 
vidéo de bannières publicitaires, interphone vidéo, 

transfert vers téléphone, ouverture de porte 
via téléphone mobile

Bouton d'ouverture de porte, sabotage, 
alarme de capteur de porte, etc.

nti-sabotage, alarme d'ouverture de 
porte forcée, alarme d'ouverture de 

porte temporisée

Ouverture de porte à distance via 
application mobile / Bluetooth / Mifare

Carte IC / mot de passe dynamique / reproduction 
vidéo de bannières publicitaires, interphone vidéo, 

transfert vers téléphone, ouverture de porte 
via téléphone mobile

Support de base,
pour le montage de 

tablettes de 7 "et 13",
métal

VGTX-101/E
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Informations sur le traitement des données personnelles pour la gestion des relations contractuelles et commerciales

Ces informations conformément au Règlement Européen n°679/2016 et ses modifications et ajouts
ultérieurs (ci-après la Loi), contenant des dispositions pour la protection des personnes et autres 
sujets concernant le traitement des données personnelles, fournissent les informations suivantes 
concernant l'utilisation des données personnelles relatives à Votre Entreprise, en particulier des 
personnes physiques qui en font partie, de la manière indiquée ci-dessous.
Pour la bonne exécution des obligations de notre part relatives à la relation contractuelle et/ou 
commerciale, il peut être nécessaire de traiter les données mentionnées ci-dessus et en particulier 
les suivantes:
• stockage des contacts téléphoniques, internet, des rôles d'entreprise de vos collaborateurs 
• les données personnelles de vos employés qui participent à des travaux et services sous contrat à 
notre siège social, ou en tout cas à des tiers sur notre commande
Le traitement peut également être effectué par des tiers responsables ou désignés par GPS Standard 
Srl; ceci dans le seul but de compléter la relation contractuelle et/ou commerciale, comme par 
exemple pour les transporteurs pour la livraison de marchandises ou les études de service fiscal pour 
le traitement comptable.
Il est également précisé que, pour un tel traitement, les données personnelles peuvent résider dans 
les sociétés susmentionnées même à l'étranger, mais au sein de l'Union européenne. 
Les entreprises associées s'engagent à traiter ces données conformément aux directives émises par 
l'UE elle-même.
En faisant référence complète aux informations ci-jointes, nous rappelons que, puisqu'il s'agit de 
données nécessaires à l'exécution de relations contractuelles et/ou commerciales, le refus de fournir 
les informations demandées ou le défaut de consentement à l'exécution des traitements en 
question, ou la révocation des consentements eux-mêmes, peuvent entraver l'exécution des accords 
souscrits, car ils peuvent empêcher l'exécution des opérations connexes de votre intérêt direct.
Le traitement des données à caractère personnel sera normalement interrompu après une période 
d'un an à compter de la fin du contrat, afin de garantir l'assistance après-vente des produits et des 
services, sauf pour des périodes différentes prévues par des accords ou des règlements, comme la 
période de garantie.
Le responsable du traitement est GPS STANDARD SRL dont le siège social est à Arnad, hameau 
Arnad Le Vieux n°47 et en son nom le représentant légal est l'Ing. Pietro Capula; le responsable de 
la coordination des traitements est Belviso Elvira, domicilié pour la fonction au bureau susmention-
né.
Enfin, nous vous informons que les parties intéressées peuvent exercer les droits visés à l'article 13 
alinéa 1 lettre b du règlement de l'Union européenne n. 679/2016 tels que notamment ceux relatifs
à la connaissance des données, demande de mise à jour, de rectification, d'intégration ou d'annula-
tion de celles-ci, s'opposant au traitement dans les cas prévus par la loi.
Pour exercer ces droits, l'intéressé peut contacter le Responsable du traitement pour toute demande 
de modification et d'annulation autorisée par la réglementation en vigueur.

Article 13 Informations à fournir si les données personnelles sont collectées auprès de l'intéressé
1.En cas de collecte, de la partie intéressée, des données le concernant, le responsable du traitement 
fournit à l'intéressé, lorsque les données personnelles sont obtenues, les informations suivantes:
a) l'identité et les détails du contact du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représent-
ant;
b) les détails du contact du responsable de la protection des données, le cas échéant;
c) les finalités du traitement auquel les données personnelles sont destinées ainsi que la base juridique 
du traitement;
d) si le traitement est basé sur l'article 6, paragraphe 1, lettre f), les intérêts légitimes poursuivis par 
le responsable du traitement ou par des tiers;
e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données personnelles;
f) le cas échéant, l'intention du responsable du traitement de transférer des données à caractère 
personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale et l'existence ou l'absence d'une 
décision d'adéquation de la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou au 
deuxième paragraphe de l'article 49, la référence aux garanties appropriées ou appropriées et aux 
moyens d'obtenir une copie de ces données ou du lieu où elles ont été mises à disposition.
2.Outre les informations visées au paragraphe 1, lors de l'obtention des données à caractère person-
nel, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations supplémentaires 
suivantes nécessaires pour garantir un traitement correct et transparent:
a) la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères utilisés 
pour déterminer cette durée;
b) l'existence du droit de l'intéressé de demander au responsable du traitement l'accès aux données 
personnelles et la correction ou l'annulation de celles-ci ou la limitation du traitement qui le concerne
ou de s'opposer à leur traitement, en plus du droit à la portabilité des données;
c) si le traitement est basé sur l'article 6, paragraphe 1, lettre a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, lettre 
a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment sans préjudice de la licéité du 
traitement fondé sur consentement donné avant la révocation;
d) le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle;
e) si la communication de données personnelles est une obligation légale ou contractuelle ou une 
exigence nécessaire à la conclusion d'un contrat, et si l'intéressé a l'obligation de fournir des données 
personnelles ainsi que les conséquences possibles du défaut de communication de ces données;
f) l'existence d'un processus décisionnel automatisé, y compris le profilage visé à l'article 22, 
paragraphes 1 et 4, et, au moins dans de tels cas, des informations importantes sur la logique utilisée, 
ainsi que sur l'importance et les conséquences attendues d'un tel traitement pour le 'intéressé.
3.Si le responsable du traitement a l'intention de poursuivre le traitement des données à caractère 
personnel à une fin autre que celle pour laquelle elles ont été collectées, avant ce traitement ultérieur, 
il fournit à la personne concernée des informations sur cette finalité différente et toute autre informa-
tion pertinente visée au paragraphe 2 .
4.Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si et dans la mesure où la personne concernée dispose 
déjà des informations.
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