
n°
 d

oc
. 
: 

SA
LE

ST
U

TO
R
IA

LF
R
/0

1/
19

 -
 J

ui
lle

t 
20

19

GPS STANDARD SRL
Fraz. Arnad Le Vieux, 47 • 11020 Arnad (AO) - Italy • Ph. +39 0125 96 86 11 • Fax +39 0125 96 60 43

info@gps-standard.com • www.gps-standard.com

Copyright by GPS Standard Srl
Les droits de traduction, de reproduction et d'adaptation, en totalité ou en partie sont réservés pour tous les pays et avec quelconque moyen.

GPS Standard se réserve le droit d'apporter des changements aux spécifications sans préavis.
Les informations fournies dans ce document peuvent être objet de changement et / ou erreurs.

Pour plus d'informations contactez votre correspondant GPS Standard.

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

COMPANY WITH
SAFETY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL
= OHSAS 18001 =

              

Reg.n.IT - 001534Reg.n.IT - 001534

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

VERIFIED
ENVIRONMENTAL

MANAGEMENT

T
U

T
O

R
IE

L 
D

E
 F

O
R

M
A

T
IO

N



1

PER
IM

ETER

  INDICE

PERIMETER

GPS PLUS, Système de détection à difference de pression 2

PPS, Système de détection à difference de pression avec point d’effraction 8

RFC, Système de détection à câbles rayonnants 14

DPS, Système de détection à double technologie 20

DPP, Système de détection à double technologie avec point d'effraction 26

CPS PLUS, Système de détection par câble microphonique 32

SNAKE, Système de détection par fibre optique 38

WPS, Système de détection à câbles tendus sensibles 44

TPS, Système de détection à fils tendus 48

RADAR BLADE, Système de détection par ondes electromagnetiques 52

MILES, Système de détection par fibre optique 58

SUN, Système de détection par fibre optique pour panneaux solaires 64



BREVETEP
R

O
D U I T

G
P S  S t a n d

a
r

d

32

PER
IM

ETER

PER
IM

ETER

G P S  S T A N D A R D  T U T O R I E L  D E  F O R M A T I O N

Système GPS Plus

Fonctionnement Le système est basé sur la détection de la différence de pression et il détecte toutes tentative d’intrusion 
le long du périmètre (sauts, franchissement lent et rapide, intrusion avec véhicules….)

Installation Il peut être installé sous n’importe quel type de surface (sable, terrain végétal, gravier, dalles béton, enrobé, etc.)

Longueur De 10m à 400/800m (Stand Alone) / 12.8 Km (Multiplex). 
La zone de détection est large environ de 3m à 6m selon la configuration.

Zone de alarme Un maximum de 4 zones (Stand Alone), 128 zones (Multiplex)

Avantages Invisible et indétectable, insensible aux phénomènes atmosphériques et aux petits animaux. 
Il peut être installé aussi dans des endroits en forte peinte, zones vallonées et dans des applications spéciales.

Versions

PGPSPLUS/1-4/EB Kit GPS Plus Stand Alone pour max 4 zones, communication USB, alimentation 12 Vdc
PGPS2002 Analyseur multiplex deux zones, communication COM115, alimentation 55 Vdc

PGPS2002/12 Analyseur multiplex deux zones, communication COM115, alimentation 12 Vdc

PGPS2002/485/12 Analyseur multiplex deux zones, communication RS485, alimentation 12 Vdc

PGPS2002/485 Analyseur multiplex deux zones, communication RS485, alimentation 55 Vdc

PGPS2002/I Analyseur multiplex deux zones, communication COM115, alimentation 55 Vdc (pour enfouissement)

PGPS2002/RT Analyseur mutiplex deux zones, (pour enfouissement)

Le Kit est composé par: un analyseur, un détecteur, une vanne, un logiciel de gestion.

Caractéristiques techniques
XPMAS

 Couverture par unité
Paramétrage
Connexion ordinateur
Entrées alarme auxiliaires
Sorties
Cabinet
Dimensions (LxHxP)
Poids
Température de fonct.
Humidité relative
Alimentation
Absorption max.

 

400 m
Locale avec ordinateur
USB
8
8
Boîtier métallique IP68
260x160x90 mm
2 kg.
-30°C ~ +70°C
90%
10-16Vcc (12V nom.)
220mA@12Vcc

12800 m
À distance avec ordinateur
USB/COM115/RS485/Ethernet
8 optionnels
8 optionnels
Boîtier métallique IP68
260x160x90 mm
2 kg.
-30°C ~ +70°C
90%
24-55Vcc (48V nom.)
60mA@48Vcc

GPS Plus approved for UK Governement USE
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PGPSPLUS/1-4/EB/C
Kit GPS Plus Stand Alone

Composants

PGPS2002
PGPS2002/12
PGPS2002/485
PGPS2002/485/12
Analyseur GPS Plus 
Multiplex

PGPS2002/RT
Analyseur GPS Plus 
Multiplex, 
pour enfouissement

PGPS2001/3
Détecteur GPS Plus
pré-cablé

PGPS242
Vanne de compensation

PGPS195
Tube spécial GPS

PUCP2114
Câble de connexion
détecteur

PUCP2117-A
Câble de connexion BUS, 
pour distances inférieures
à 3000 mètres

PUCP2117-B
Câble de connexion BUS,
pour distances supérieures
à 3000 mètres
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G P S  S T A N D A R D  T U T O R I E L  D E  F O R M A T I O N

Accessoires

PGPS-APM2
Pompe à main

PGPS197E
Pompe électrique

PGA-MP
Pompe motorisée 
pour remplissage

PGPS606
Mélange liquide antigel

PGPS600
Raccord INOX

PGPS236
Colliers

PCPS2002
Carte 8 entrées
8 sorties

Schéma TYPIQUE - version GPSPlus/1-4/EB STAND ALONE

Schéma TYPIQUE - version GPS Plus MULTIPLEX
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002300030082006200420022000200810061004100210001008006004002 Longueur protection en mètres

PM-48 1111111111111111)V84( ™DNIM étinU

PM-12 ----------------)V21( ™DNIM étinU

PM-AC115 2222222222222222Carte de communication COM115

PM-AC485 ----------------)�( Carte de communication RS485

PM-AR 1111111111111111Kit armoire rack

PM-AP1 1222233334444555Panneau aveugle 1 Slot

PMA-KSR 5444433332222111Kit montage 2 carte relais

PM-AA4812 1111111111111111Alimentation du système

PGPS2002 Analyseur GPS   Plus® 61514131211101987654321

PGPS2001/3 Détecteur GPS   Plus® 2303826242220281614121018642

PGPS242 2303826242220281614121018642Vanne

PUCP2005 1-1-1-1-1-1-1-1-Carte relais simple

PUCP2006 8877665544332211Carte relais double

PUCP2117-B ****************Câble bus de connexion

PUCP2117-A ********************************Câble bus de connexion

PUCP2114 Cavo tra analizzatore e sensori *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

PGPS606 Miscela acqua-glicole (Kg) 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850 935 1020 1105 1190 1275 1360

PGPS195 Tube GPS® 00460006006500250084004400040063002300820042000200610021008004)m(

PGPS197E 1111111111111111Pompe électrique

PGPS-APM2 1111111111111111Pompe à main

PGPS236 0---------------colliers tiK

PMSW 1111111111111111  Logiciel de gestion

Tutoriel composition système GPS Plus Multiplex

LEGENDE DES SYMBOLES
(�) pour communication RS485

F optionnel

- pas nécessaire

* à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphériques pour distances supérieures à 3000m

** à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphériques pour distances inférieures à 3000m

*** à utiliser pour la connexion entre PGPS2001/3 et PGPS2002

Câble entre analyseur et détecteurs

Mélange liquide antigel



BREVETEP
R

O
D U I T

G
P S  S t a n d

a
r

d

98

PER
IM

ETER

PER
IM

ETER

G P S  S T A N D A R D  T U T O R I E L  D E  F O R M A T I O N

Système PPS

Caractéristiques techniques
XPMAS

Fonctionnement PPS est basé sur la détection de la différence de pression et il détecte toutes les tentatives d’intrusion le long 
du périmètre (sauts, franchissements lents et rapides, intrusion avec véhicules …. ). 
En plus il identifie avec extrême précision le point ou l’intrusion a eu lieu. 

Installation Il peut être installé sous n’importe quel type de surface (sable, terrain végétal, gravier, dalles béton, enrobé, etc.)

Longueur De 10m à 200m (Stand Alone) 12.8Km (Multiplex). La zone de détection est large environ 3 mètres.

Zone de alarme De 5 (Stand Alone) à 20 (Multiplex) pour 200m.

Avantages Invisible et indétectable, insensible aux phénomènes atmosphériques et aux petits animaux. 
Il peut être installé aussi dans des zones en forte peinte, zone vallonée et dans des applications spéciales.
Identification du point d’effraction (Cross Technology)

Versions
PPPSPLUS/2/EB Kit PPS Plus Stand Alone pour 200 mètres, communication USB, alimentation 12 Vdc

PPPS2002/SA Analyseur  stand alone, communication USB, alimentation 12 Volt

PPPS2002 Analyseur mutiplex, communication COM115, alimentation 55 Volt

PPPS2002/12 Analyseur mutiplex, comunicazione COM115, alimentation 12 Volt

PPPS2002/485/12 Analyseur mutiplex, comunicazione RS485, alimentation 12 Volt

PPPS2002/485 Analyseur mutiplex, comunicazione RS485, alimentation 55 Volt

PPPS2002/I Analyseur mutiplex, comunicazione COM115, alimentation 55 Volt (pour enfouissement)

PPPS2002/RT Analyseur mutiplex, (pour enfouissement)

Le Kit est composé par: un analyseur, deux détecteurs, une vanne, un logiciel de gestion.

Couverture par unité
Paramétrage
Connexion ordinateur
Entrées alarme auxiliaires
Sorties relais locales
Cabinet
Dimensions (LxHxP)
Poids
Température de fonct.
Humidité relative
Alimentation
Absorption max.

200 m
Locale avec ordinateur
USB
8
8
Boîtier métallique IP68
260x160x90 mm
2 kg.
-30°C ~ +70°C
90%
10-16Vcc (12V nom.)
220mA@12Vcc

12800 m
À distance avec ordinateur
USB/COM115/RS485/Ethernet
8 optionnels
8 optionnels
Boîtier métallique IP68
260x160x90 mm
2 kg.
-30°C ~ +70°C
90%
24-55Vcc (48V nom.)
60mA@48Vcc
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Schéma TYPIQUE - version PPS STAND ALONE

Schéma TYPIQUE - version PPS MULTIPLEX

PPPSPLUS/2/EB
Analyseur PPS 
Stand Alone

Composants

PPPS2002
PPPS2002/12
PPPS2002/485
PPPS2002/485/12
Analyseur PPS Multiplex

PPPS2002/RT
Analyseur GPS Plus
Multiplex, pour enfouissement

PGPS2001/3
Détecteur GPS Plus
pré-cablé

PGPS242
Vanne de compensation

PGPS195
Tube spécial GPS

PUCP2117-A

PUCP2117-B

Accessoires

PGPS-APM2
Pompe à main

PGPS197E
Pompe électrique

PGA-MP
Pompo motorisé
pour remplissage

PGPS606
Miscele liquide antigel

PGPS600
Raccord INOX

PGPS236
Kit colliers

PCPS2002
Carte 8 entrées
8 sorties

PUCP2114
Câble de connexion
détecteur

PPPS3T
Kit raccords à T Câble connexion BUS

pour distances inférieures 
à 3000 mètres

Câble connexion BUS
pour distances supérieures
à 3000 mètres
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Tutoriel composition système PPS Multiplex
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G P S  S T A N D A R D  T U T O R I E L  D E  F O R M A T I O N

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

PM-48 1111111111111111)V84( ™DNIM étinU

PM-12 ----------------)V21( ™DNIM étinU

PM-AC115 2222222222222222Carte de communication COM 115

PM-AC485 ----------------)�( Carte de communication RS485

PM-AR 1111111111111111Kit armoire rack

PM-AP1 1222233334444555Panneau aveugle 1 Slot

PMA-KSR 5444433332222111Kit montage 2 carte relais

PM-AA4812 1111111111111111Alimentation du système

PPPS2002 61514131211101987654321Analyseur PPS

PGPS2001/3 Détecteur GPS Plus 2303826242220281614121018642

PGPS242 61514131211101987654321Vanne

PPPST3 61514131211101987654321Kit raccords à T

PUCP2005 1-1-1-1-1-1-1-1-Carte relais simple

PUCP2006 8877665544332211Carte relais double

PUCP2117-B ****************Câble bus de connexion

PUCP2117-A ********************************Câble bus de connexion

PUCP2114 Câble entre analyseur et détecteurs *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

PGPS606 Mélange liquide antigel (Kg) 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850 935 1020 1105 1190 1275 1360

PGPS195 Tube GPS® 00460006006500250084004400040063002300820042000200610021008004)m(

PGPS197E 1111111111111111Pompe électrique

PGPS-APM2 1111111111111111Pompe à main

PGPS236 0---------------Kit colliers

PMSW 1111111111111111Logiciel de gestion

LEGENDE DES SYMBOLES
(�) pour communication RS485

F optionnel

- pas nécessaire

* à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphériques pour distances supérieures à 3000m

** à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphériques pour distances inférieures à 3000m

*** à utiliser pour la connexion entre PGPS2001/3 et PGPS2002

Longueur protection en mètres
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Système RFC

Caractéristiques techniques
XPMAS

m 00291m 003

5/RS485/Ethernet11MOC/BSUBSU
optionnels 88
optionnels 88

.gk 2.gk 2 

%09%09 
Alimentation  10-16Vcc (12V nom.) 24-55Vcc (48V nom.)
Absorption max  220mA@12Vcc 60mA@48Vcc

Fonctionnement Le système détecte les changements volumétriques à l’intérieur du champ électromagnétique, générées 
au-dessus et au-dessous du niveau du sol 

Installation Il peut être installé sous tout type de terrain (sable, terrain végétal, gravier, dalles béton, enrobé, etc.)

Longueur De 20m à 300m (Stand Alone) / 19.2 Km (Multiplex). 
La zone de détection est large environ de 1.5m à 2.0m.

Zone de alarme 2 canaux pour un maximum de 150 mètres par zone/canal

Avantages Est un système invisible et il peut être installé sous tout type de surface, comme le ciment (attention à la 
présence des objets métalliques le long de la zone protégée). Il peut servir comme solution 
« déploiement rapide»

Versions
PRFC2002/SA Analyseur Stand Alone, communication USB, alimentation 12 Volt

PRFC2002 Analyseur Multiplex, communication COM115, alimentation 55 Volt

PRFC2002/12 Analyseur Multiplex, communication COM115, alimentation 12 Volt

PRFC2002/485/12 Analyseur Multiplex, communication RS485, alimentation 12 Volt

PRFC2002/485 Analyseur Multiplex, communication RS485, alimentation 55 Volt

Couverture par unité
Paramétrage
Connexion ordinateur
Entrées alarme auxiliaires
Sorties relais locales
Cabinet
Dimensions (LxHxP)
Poids
Température de fonct.
Humidité relative

Locale avec ordinateur À distance avec ordinateur

260x160x90 mm 260x160x90 mm
Boîtier métallique IP68 Boîtier métallique IP68

-30°C ~ +70°C -30°C ~ +70°C
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Schéma TYPIQUE - version RFC STAND ALONE

Schéma TYPIQUE - version RFC MULTIPLEX

PRFC2002/SA
Analyseur RFC 
Stand Alone

Composants

PRFC2002
PRFC2002/12
PRFC2002/485
PRFC2002/485/12
Analyseur RFC Multiplex

PRFC2005
Détecteur RFC (Mixer)

PRFC2001
Câble sensible

PRFC2006
Kit jonction

PRFC2007
Kit terminaison

PUCP2117-A

PUCP2117-B

Accessoires

PCPS2002
Carte 8 entrées
8 sorties

PDPS2120
Câble insensible

PUCP2116
Câble de connexion
Mixer

Câble de connexion BUS
pour distances inférieures  
à 3000 mètres

Câble de connexion BUS
pour distances supérieures
à 3000 mètres
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Tutoriel composition système RFC Multiplex
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002300030082006200420022000200810061004100210001008006004002Longueur protection en mètres

PM-48 1111111111111111)V84( ™DNIM étinU

PM-AC115 2222222222222222Carte de communication COM 115

PM-AR 1111111111111111Kit armoire rack

PM-AP1 1222233334444555Panneau aveugle 1 Slot

PMA-KSR 5444433332222111Kit montage 2 carte relais

PM-AA4812 1111111111111111Alimentation du système

PRFC2002 61514131211101987654321analyseur RFC

PUCP2005 1-1-1-1-1-1-1-1-Carte relais simple

PUCP2006 8877665544332211Carte relais double

PUCP2117-B ****************Câble bus de connexion

PUCP2117-A ********************************Câble bus de connexion

PUCP2116  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

PRFC2005 61514131211101987654321rexiM

PRFC2001 04070066061602750825048400440693025308030462002206710231088044Câble sensible RFC

PDPS2120 0460060650250840440040630230820420020610210804Câble insensible

PRFC2006 460665258444046323824202612184Kit terminaison

PRFC2007 460665258444046323824202612184Kit jonction

PMSW 1111111111111111Logiciel de gestion

LEGENDE DES SYMBOLES
F optionnel

- pas nécessaire

* à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphériques pour distances supérieures à 3000m

** à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphériques pour distances inférieures à 3000m

*** à utiliser pour la connexion entre Mixer et PRFC2002

Câble entre analyseur et mixer
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Système DPS

Caractéristiques techniques
XPMAS

m 00821m 004

optionnels 88
optionnels 88

Boîtier métallique IP68
260x160x90 mm

-30° +70°C
.gk 2.gk 2

%09%09 
Alimentation   10-16Vcc (12V nom.) 24-55Vcc (48V nom.)
Absorption max  220mA@12Vcc 60mA@48Vcc

Fonctionnement Le système détecte les changements volumétriques générées dans le champ électromagnétique et les 
changements de pression sur la surface du sol provoquée par course, marche, sauts, etc.

Installation Il peut être installé sous n’importe quel type de surface (sable, terrain végétal, gravier, dalles béton, enrobé, etc.)

Longueur De 20m à 200m (Stand Alone) / 12.8 Km (Multiplex). La zone de détection est large environ de 2m à 3m.

Zone de alarme Un maximum de 2 zones (Stand Alone), et 128 zones pour 100m (Multiplex)

Avantages Invisible, combine les avantages des deux technologies (pression et champ électromagnétique). 
DPS garantie une très haute sensibilité et pourtant un très haut taux de détection en réduisant toutes alarmes 
intempestives.

Versions
PDPS2002/SA Analyseur Stand Alone, communication USB, alimentation 12 Volt 

PDPS2002 Analyseur multiplex, communication COM115, alimentation 55 Volt

PDPS2002/12 Analyseur multiplex, communication COM115, alimentation 12 Volt

PDPS2002/485/12 Analyseur multiplex, communication RS485, alimentation 12 Volt

PDPS2002/485 Analyseur multiplex, communication RS485, alimentation 55 Volt
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Couverture par unité
Paramétrage
Connexion ordinateur
Entrées alarme auxiliaires
Sorties relais locales
Cabinet
Dimensions (LxHxP)
Poids
Température de fonct.
Humidité relative

Locale avec ordinateur
USB

À distance avec ordinateur
USB/COM115/RS485/Ethernet

Boîtier métallique IP68
260x160x90 mm

-30° +70°C



2322

PER
IM

ETER

PER
IM

ETER

G P S  S T A N D A R D  T U T O R I E L  D E  F O R M A T I O N

Schéma TYPIQUE - version DPS STAND ALONE

Schéma TYPIQUE - version DPS MULTIPLEX

PDPS2002/SA
Analyseur DPS™ Stand
Alone

Composants

PDPS2002
PDPS2002/12
PDPS2002/485
PDPS2002/485/12
Analyseur DPS™
Multiplex

PGPS2001/3
Détecteur GPS Plus
pré-cablé

PGPS242
Vanne de compensation

PGPS195
Tube spécial GPS

PUCP2117-A PUCP2117-B

PDPS2120
Câble insensible

PUCP2114
Câble connexion détecteur

PRFC2005
Détecteur RFC™ (Mixer)

PRFC2007
Kit jonction

PRFC2001
Câble sensible

PRFC2006
Kit terminaison

PUCP2116
Câble de connexion
Mixer

Accessoires

PGPS-APM2
Pompe à main

PGPS197E
Pompe électrique

PGA-MP
Pompe motorisé
pour remplissage

PGPS606
Miscele liquide antigel

PGPS600
Raccord inox

PGPS236
Kit colliers

PCPS2002
Carte 8 entrées
8 sorties

Câble de connexion BUS
pour distances inférieures 
à 3000 mètres

Câble de connexion BUS
pour distances supérieures
à 3000 mètres
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Tutoriel composition système DPS Multiplex

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

PM-48 1111111111111111)V84( ™DNIM étinU

PM-12 ----------------)V21( ™DNIM étinU

PM-AC115 2222222222222222Carte de communication COM115

PM-AC485 ----------------)�( Carte de communication RS485

PM-AR 1111111111111111Kit armoire rack

PM-AP1 1222233334444555Panneau aveugle 1 Slot

PMA-KSR 5444433332222111Kit montage 2 carte relais

PM-AA4812 1111111111111111Alimentation du système

PDPS2002 61514131211101987654321Analyseur DPS

PGPS2001/3 Détecteur GPS Plus 2303826242220281614121018642

PGPS242 2303826242220281614121018642Vanne

PUCP2005 1-1-1-1-1-1-1-1-Carte relais simple

PUCP2006 8877665544332211Carte relais double

PUCP2117-B ****************Câble bus de connexion

PUCP2117-A ********************************Câble bus de connexion

PUCP2114 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

PUCP2116 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

PGPS606 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850 935 1020 1105 1190 1275 1360

PGPS195 Tube GPS® 00460006006500250084004400040063002300820042000200610021008004)m(

PGPS197E 1111111111111111Pompe électrique

PGPS-APM2 1111111111111111Pompe à main

PGPS236 0---------------Kit colliers

PRFC2005 61514131211101987654321rexiM

PRFC2001 440 880 1320 1760 2200 2640 3080 3520 3960 4400 4840 5280 5720 6160 6600 7040

PDPS2120 0460060650250840440040630230820420020610210804Câble insensible

PRFC2006 460665258444046323824202612184Kit terminaison

PRFC2007 460665258444046323824202612184Kit jonction

PMSW 1111111111111111Logiciel de gestion

LEGENDE DES SYMBOLES
(�) pour communication RS485

F optionnel

- pas nécessaire

* à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphériques pour distances supérieures à 3000m

** à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphériques pour distances inférieures à 3000m

*** à utiliser pour la connexion entre PGPS2001/3 et PDPS2002

**** à utiliser pour la connexion entre Mixer et PDPS2002

Longueur protection en mètres

Câble entre analyseur et détecteurs

Câble entre analyseur et mixer

Mélange liquide antigel (Kg)

Câble sensible RFC
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Système DPP

Caractéristiques techniques
XPMAS

m 00821m 004Couverture par unité
Paramétrage  Locale avec ordinateur          Locale avec ordinateur

USB/COM115/RS485/EthernetUSB
 optionnels 88
optionnels 88

Cabinet Boîtier métallique IP68          Boîtier métallique IP68
Dimensions (LxHxP) 260x160x90 mm 260x160x90 mm

.gk 2.gk 2
Température de fonct. -30° +70°C -30° +70°C

%09%09
Alimentation  10-16Vcc (12V nom.) 24-55Vcc (48V nom.)
Absorption max  220mA@12Vcc 60mA@48Vcc

PER
IM

ETER
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IM
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G P S  S T A N D A R D  T U T O R I E L  D E  F O R M A T I O N

Le système détecte les changements volumétriques générées dans le champ électromagnétique et les 
changements de pression sur la surface du sol provoquée par course, marche, sauts, etc.

Il peut être installé sous n’importe quel type de surface (sable, terrain végétal, gravier, dalles béton, enrobé, etc.)

De 20m à 200m (Stand Alone) / 12.8 Km (Multiplex). La zone de détection est large environ de 1.5m à 3.0m.

Un maximum de 5 zones (Stand Alone), 20 zones pour 200m (Multiplex)

Invisible, combine les avantages des deux technologies (pression et champ électromagnétique).
DPP garantie une très haute sensibilité et donc un très haut taux de détection en réduisant toutes alarmes 
intempestives.

Versions
PDPP2002/SA Analyseur Stand Alone, communication USB, alimentation 12 Volt 

PDPP2002 Analyseur multiplex, communication COM115, alimentation 55 Volt

PDPP2002/12 Analyseur multiplex, communication COM115, alimentation 12 Volt

PDPP2002/485/12 Analyseur multiplex, communication RS485, alimentation 12 Volt

PDPP2002/485 Analyseur multiplex, communication RS485, alimentation 55 Volt

Connexion ordinateur
Entrées alarme auxiliaire
Sorties relais locale

Poids

Humidité relative

Fonctionnement

Installation

Longueur

Zone de alarme

Avantages



2928

PER
IM

ETER

PER
IM

ETER

G P S  S T A N D A R D  T U T O R I E L  D E  F O R M A T I O N

Schéma TYPIQUE - version DPP STAND ALONE

Schéma TYPIQUE - version DPP MULTIPLEX

PDPP2002/SA
Analyseur DPP™ Stand
Alone

Composants

PDPP2002
PDPP2002/12
PDPP2002/485
PDPP2002/485/12
Analyseur DPP™
Multiplex

PGPS2001/3
Détecteur GPS Plus
pré-cablé

PGPS242
Vanne de compensation

PGPS195
Tube spécial GPS

PUCP2117-A PUCP2117-B

PDPS2120
Câble insensible

PUCP2114
Câble de connexion
détecteurs

PRFC2005
Détecteur RFC™ (Mixer)

PRFC2007
Kit jonction

PRFC2001
Câble sensible

PRFC2006
Kit terminaison

PUCP2116
Câble de connexion Mixer

Accessoires

PGPS-APM2
Pompe à main

PGPS197E
Pompe électrique

PGA-MP
Pompe motorisé
pour remplissage

PGPS606
Miscele liquide antigel

PGPS600
Raccord inox

PGPS236
Kit colliers

PCPS2002
Carte 8 entrées
8 sorties

Câble connexion BUS,
pour distances inférieures
à 3000 mètres

Câble connexion BUS,
pour distances supérieures
à 3000 mètres
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Tutoriel composition système DPP Multiplex

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

1111111111111111)V84( ™DNIM étinU84-MP

2222222222222222Carte de communication COM115511CA-MP

----------------)�( Carte de communication RS485584CA-MP

1111111111111111Kit armoire rackRA-MP

1222233334444555Panneau aveugle 1 Slot1PA-MP

5444433332222111Kit montage 2 carte relaisRSK-AMP

1111111111111111Alimentation du système2184AA-MP

61514131211101987654321Analyseur DPP2002PPDP

2303826242220281614121018642Détecteur GPS Plus3/1002SPGP

61514131211101987654321Vanne242SPGP

61514131211101987654321Kit raccords3TSPPP

1-1-1-1-1-1-1-1-Carte relais simple5002PCUP

8877665544332211Carte relais double6002PCUP

****************Câble bus de connexionB-7112PCUP

********************************Câble bus de connexion

Câble entre analyseur et détecteurs

Câble entre analyseur et mixer

Mélange liquide antigel (Kg)

Tube GPS (m)

Pompe électrique

Pompe à main

Kit colliers

Câble sensible RFC

Câble insensible

A-7112PCUP

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

85 170 255 340 425 510 595 680 765 850 935 1020 1105 1190 1275 1360

00460006006500250084004400040063002300820042000200610021008004

1111111111111111E791SPGP

11111111111111112MPA-SPGP

0---------------632SPGP

61514131211101987654321rexiM5002CFRP

440 880 1320 1760 2200 2640 3080 3520 3960 4400 4840 5280 5720 6160 6600 7040

04600606502508404400406302308204200206102108040212SPDP

460665258444046323824202612184Kit terminaison6002CFRP

460665258444046323824202612184Kit jonction7002CFRP
1111111111111111Logiciel de gestionWSMP

Longueur protection en mètres, passage unique

PUCP2114

PUCP2116

PGPS606

PGPS195

PRFC2001

LEGENDE DES SYMBOLES
(�) pour communication RS485

F optionnel

- pas nécessaire

* à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphériques pour distances supérieures à 3000m

** à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphériques pour distances inférieures à 3000m

*** à utiliser pour la connexion entre PGPS2001/3 et PDPP2002

**** à utiliser pour la connexion entre Mixer et PDPP2002
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Système CPS Plus

Caractéristiques techniques
XPMAS

Couverture par unité
N° zones
Paramétrage
Connexion ordinateur
Entrées alarme auxiliaires
Sorties relais locales
Cabinet
Dimensions (LxHxP)
Poids
Température de fonct.
Humidité relative
Alimentation
Absorption max.

Fonctionnement Le câble microphonique analyse les sollicitations mécaniques produites par des tentatives d’intrusion telle que, 
la coupure, grimper ou soulever les grillages et perçage des murs

Installation Structure clôtures, murs en béton et en briques, toits et conduites

Longueur De 10m jusqu’à 4x300m (Stand Alone) / 38.4 Km (Multiplex)

Zone de alarme Max 300 mètres par canal (jusqu’à 4). Double boucle de max 150m pour canal si la clôture est supérieure a
2 mètres de haut 

Avantages Facile à installer sur clôtures, murs ou toits. Analyse numériques du signaux avec reconnaissance et 
catalogation des différents types d’intrusion, qui permet une détection extrêmement fiable. Coût faible. 

Versions
PCU-2000 / PCU-4000 Analyseur Stand Alone 2/4 zones, communication USB, alimentation 12 Volt

PCU-2005 / PCU-4005 Analyseur Stand Alone 2/4 zones, communication RS232, alimentation 12 Volt

PCU-2003 / PCU-4003 Analyseur Stand Alone 2/4 zones, communication COM115, alimentation 12 Volt

PCU-2001 / PCU-4001 Analyseur Stand Alone 2/4 zones, communication RS485, alimentation 12 Volt

PCU-2202 / PCU-4202 Analyseur Multiplex 2/4 zones, communication COM115, alimentation 48 Volt

PCU-2201 / PCU-4201 Analyseur Multiplex 2/4 zones, communication RS485, alimentation 12 Volt

PCU-2204 / PCU-4204 Analyseur Multiplex 2/4 zones, communication RS485, alimentation 48 Volt

300 m par zone
2/4 max
Locale avec ordinateur
USB
8
8
Boîtier métallique IP68
260x160x90 mm
2 Kg.
-30°C ~ +70°C
90%
10-16Vcc
220mA@12Vcc

300 m par zone
2/4 max
À distance avec ordinateur
COM115/RS485/USB/Ethernet
8 optionnels
8 optionnels
Boîtier métallique IP68
260x160x90 mm
2 Kg.
-30°C ~ +70°C
90%
24-55Vcc
60mA@48Vcc
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Max 150 mètres

1

2

3

Schéma TYPIQUE - version CPS Plus STAND ALONE

Schéma TYPIQUE - version CPS Plus MULTIPLEX

Max 150 mètres

Du MIND or du
détecteur précédent Vers détecteur suivant

1

2

3

6 76 7

PCU-2000/PCU-4000
Analyseur CPS Plus 
Stand Alone,
communication USB

Composants

PCU-2005/PCU-4005
Analyseur CPS Plus 
Stand Alone,
communication RS485

PCU-2003/PCU-4003
Analyseur CPS Plus 
Stand Alone,
communication COM115

PCU-2001/PCU-4001
Analyseur CPS Plus 
Stand Alone,
communication RS485

PCU-2202/PCU-4202
Analyseur CPS Plus 
Multiplex,
communication COM115

PUCP2117-B
Câble BUS

PCPS321/2
Kit jonction

PCPS110/V
Kit 100 colliers

PCU-2201/PCU-4201
Analyseur CPS Plus 
Multiplex,
communication RS485

PCPS320/N
Kit terminaison

PCU-2204/PCU-4204
Analyseur CPS Plus 
Multiplex,
communication RS485, 
alimentation 48Volt

PCPS313
Câble microphonique

PUCP2117-A
Câble BUS

Accessoires

VCVRG59
Câble non sensible 
RG59 coaxial

PCPS2002
Carte 8 entrées
8 sortie
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Tutoriel composition système CPS Plus Multiplex

600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600

300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800

PM-48 1111111111111111)V84( DNIM étinU

PM-AC115 2222222222222222

PM-AC485 ----------------)�( 

PM-AR 1111111111111111Kit armoire rack

PM-AP1 1222233334444555

PMA-KSR 5444433332222111

PM-AA4812 1111111111111111

PCU-2202 61514131211101987654321Analyseur CPS Plus

PCPS313 006900090048008700270066000600450084002400630003004200810021006Câble microphonique

PCPS320/N 2303826242220281614121018642Kit terminaison

PCPS321/2 ****************************************************************Kit jonction

PCPS110 84542493633303724212815121963Colliers

VCVRG59 **** **** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

PUCP2005 1-1-1-1-1-1-1-1-Carte relais simple

PUCP2006 8877665544332211Carte relais double

PUCP2115 ****************Câble bus avec paire torsadée

PUCP2117-A ********************************Câble bus de connexion

PUCP2117-B *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

PMSW 1111111111111111Logiciel de gestion

LEGENDE DES SYMBOLES
(�) pour communication RS485

F optionnel

- pas nécessaire

* à utiliser pour la connexion entre MIND et périphériques pour distances supérieures 5000m, avec connexion audio

** à utiliser pour la connexion entre MIND et périphériques pour distances inférieures à 3000m, sans audio

*** à utiliser pour la connexion entre MIND et périphériques pour distances jusqu’à 5000 m, sans audio

**** à utiliser pour les jonctions entre câble sensible PCPS313 et câble non sensible VCVRG59

***** câble non sensible 

Longueur protection en mètres, passage unique

Longueur protection en mètres, double passage

Carte de communication COM115

Carte de communication RS485

Panneau aveugle 1 Slot

Kit montage 2 carte relais

Alimentation du système

Câble non sensible RG59

Câble bus de connexion
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Système SNAKE

Caractéristiques techniques
XPMAS

Couverture par unité
par canal
Paramétrage
Connexion ordinateur
Sorties relais locales

Cabinet

Dimensions (LxHxP)
Poids
Température de fonct.
Humidité relative
Alimentation
Absorption max

 

Fonctionnement Le système grâce à la technologie optophonique détecte tous tentatives d’intrusion, tels que grimper, 
couper ou briser une clôture; dans le cas des applications internes, il indique toute les tentatives d’intrusion 
tels que percer ou defoncer le mur.

Installation Structure clôtures, murs en béton et en briques, toits et conduite

Longueur 4x2000m (Stand Alone) / 512 Km (Multiplex)

Zone de alarme Max 2000m passage unique / max 1000m double passage

Avantages Facile à installer sur clôtures, murs ou toits. Analyse numériques du signaux avec reconnaissance et catégorisation
des différents types d’intrusion, qui permet une détection extrêmement fiable. Insensible aux interférence 
électromagnétiques. Il ne nécessite d’aucune alimentation en champ.

Versions
PFO-SM10 Analyseur Stand Alone, 1 zone, communication USB, alimentation 12 Volt

PFO-SM20 Analyseur Stand Alone, 2 zones, communication USB, alimentation 12 Volt

PFO-SM40 Analyseur Stand Alone, 4 zones, communication USB, alimentation 12 Volt

PFO-SM2000 Analyseur Multiplex, 2 zones, communication RS485, alimentation 12 Volt

PFO-SM4000 Analyseur Multiplex, 4 zones, communication RS485, alimentation 12 Volt

2000 m (passage unique)
1000 m (double passage)
Locale avec ordinateur
USB
4 (1 zone)
6 (2 zones)
10 (4 zones)
Boîtier métallique

220x48x180 mm
1,5 Kg.
-30°C ~ +70°C
90%
10,5-16Vcc (12V nom.)
280mA@12Vcc

2000 m (passage unique)
1000 m (double passage)
A distance avec ordinateur
USB/RS485/Ethernet
-

Boîtier métallique à monter
à rack
220x48x180 mm
1,5 Kg.
-30°C ~ +70°C
90%
10,5-16Vcc (12V nom.)
150mA@12Vcc
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5

Max 1000 mètres Max 1000 mètres

1

4

Schéma TYPIQUE - version SNAKE STAND ALONE

Schéma TYPIQUE - version SNAKE MULTIPLEX

5

Max 1000 mètres Max 1000 mètres

1

4

PFO-SM10
Analyseur SNAKE
Stand Alone, 
1 zone

Composants

PFO-SM20
Analyseur SNAKE
Stand Alone, 
2 zones

PFO-SM40
Analyseur SNAKE
Stand Alone, 
4 zones

PFO-SM2000
Analyseur SNAKE
Multiplex,
2 zones

PFO-SM4000
Analyseur SNAKE
Multiplex,
4 zones

PFO-SM
Fibre optique sensible

PFO-AC
Connecteur FC/APC avec
1 mètres de fibre insensible

PFO-AP
Passant pour connecteur
PFO-AC (FC/APC)

Accessoires

PFO-SM/B
Fibre optique insensible

PFO-SM/A
Fibre optique sensible armée

PCPS110/V
Kit 100 colliers

2
3

2
3
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Tutoriel composition système SNAKE Multiplex

4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000 44000 48000 52000 56000 60000 64000

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000

2303826242220281614121018642Nombre zones

PM-12 1111111111111111)V21( DNIM étinU

PM-AC485 2222222222222222Carte de communication RS485

PM-AR 3322222211111111Kit armoire rack

PM-AP1 1133445500223344Panneau aveugle 1 Slot

PM-AA12 3322222211111111Alimentation système du rack

PMA-KSR 3322222222111111Kit montage 2 carte relais

PFO-SM2000 0101010101010101Analyseur SNAKE 2 canaux

PFO-SM4000 8776655443322110Analyseur SNAKE 4 canaux

PFO-SM 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000 44000 48000 52000 56000 60000 64000

PFO-SM/A FFFFFFFFFFFFFFFFFibre optique sensible armée

PFO-AP 460665258444046323824202612184Passant pour connecteur PFO-AC

PCPS110 002300030082006200420022000200810061004100210001008006004002Colliers

PFO-SM/B ****************Fibre insensible armée 8 couple

PUCP2005 11--11--11--11--Carte relais simple

PUCP2006 4444333322221111Carte relai double

PMSW 1111111111111111Logiciel de gestion

LEGENDE DES SYMBOLES
F optionnel

- pas nécessaire

* fibrE non sensible à utiliser pour la connexion entre les analyseurs SNAKE et le début et la fin de chaque zone (min. 10m., max 10Km.)

Longueur protection en mètres, passage unique

Longueur protection en mètres, double passage

Fibre optique sensible
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Système WPS

Caractéristiques techniques
Détecteur

Alimentation
Absorption
à repos
Température de
fonctionnement
Dimensions
Poids

Fonctionnement Cables supportés par des poteaux détecteurs spéciaux qui permettent de détecter des mouvements tels que le 
l’écartement H et V, coupure des fils qui forment une barrière physique sensible

Installation Peut être utilisé au-dessus ou derrière clôtures/murs existants ou comme une barrière autoportante

Longueur Il est un système modulaire. 300m de fils pour chaque détecteur, donc la longueur de la zone dépend de sa 
hauteur. 25,6Km avec une unité MIND (en supposant 6 lignes de fils sensible placées à une distance de 15 cm 
une de l’autre)

Zone de alarme Chaque 50 mètres 

Avantages Barrière physique et sensible dans un système unique. Insensible aux conditions environnementales et 
aux petis animaux

Versions
PWPS106/N Concentrateur communication COM115 alimentation 55 Volt

PWPS106/N/12 Concentrateur communication COM115 alimentation 12 Volt

PWPS106/N/485/12 Concentrateur communication RS485 alimentation 12 Volt

PWPS106/N/485 Concentrateur communication RS485 alimentation 55 Volt

PWPS106/SA Concentrateur Stand Alone communication USB alimentation 12 Volt

du concentrateur
1 mA

-30°C ~+60°C

80x80x50 mm
400 gr.

Concentrateur
55 Vdc
20mA@55V

-30°C ~+60°C

125x125x50 mm
800 gr.

MPX
55 Vdc
50mA

-5°C ~+60°C

5U 19” rack
2,0 kg.
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Schéma TYPIQUE - version WPS STAND ALONE

Schéma TYPIQUE - version WPS MULTIPLEX

PWPS106/N
Concentrateur WPS
Multplex

Composants

PWPS106/SA
Concentrateur WPS
Stand Alone

PWPS103/N
Pré amplificateur WPS
Multiplex

PWPS103/SA
Pré amplificateur WPS
Stand Alone

PWPS115/G
Câble sensible

PWPS216
Dispositif de terminaison
câble sensible, composé
par poulie et plaque
tendeur

PUCP2117-A
Câble BUS spécial

Accessoires

PWPS219
Poulie ave support 
pour courbure 
et angles

PWPS217
Poulie

PWPS121
Support fil poteau
intermédiare

PUCP2117-B
Câble BUS spécial

Tutoriel composition système WPS
1 concentrateur PWPS106 peut gérer jusqu’à 8 zones. Pour chaque zone est nécessaire:

1 PWPS103 Pré-amplificateur WPS
300m PWPS115 Fil sensible

2 PWPS216 Dispositif de terminaison câble sensible
2xn° passages-1 PWPS217 Dispositif change direction câble sensible

N° passagesx n°poteaux inter.         PWPS121 Pinces
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Système TPS

Caractéristiques techniques

Fonctionnement Des fils connectés aux poteaux détecteurs spéciaux qui permettent de détecter l’écartement anormaux sur 
la clôture et qui forment une vrai barrière physique

Installation Peut être utilisé au-dessus ou derrière clôtures/murs existants ou comme une barrière autoportante

Longueur Il est un système modulaire. De 300m à 31Km avec une unité MIND (Multiplex seulement pour la version 
électronique)

Zone de alarme Chaque 60 mètres ou inférieur

Avantages Barrière physique et sensible dans un système unique. Insensible aux conditions environnementales et aux 
petis animaux

Versions
PTU-5500 Concentrateur TPS Stand Alone

PTU-5502 Concentrateur TPS Multiplex, 48Volt

PTU-5501 Concentrateur TPS Multiplex, 12Volt, RS485

Mécanique - alarme pour chaque fil

Electrique - alarme zone/poteau

Détecteur
Alimentation
Absorption
à repos
Température de
fonctionnement
Dimensions
Poids

du concentrateur
1 mA

-30°C ~+60°C

80x80x50 mm
400 gr.

Concentrateur
55 Vdc
20mA@55V

-30°C ~+60°C

260x190x95 mm
300 gr.

MPX
55 Vdc
50mA

-5°C ~+60°C

5U 19” rack
2,0 kg.
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Schéma TYPIQUE - version TPS STAND ALONE

Schéma TYPIQUE - version TPS MULTIPLEX

PTU-5502
Concentrateur TPS

Composants

PTU-5500
Concentrateur TPS

PTPS-15
Pré amplificateur TPS

PTA-FCBK
Support fil barbelés aux 
fil sensible

PTA-T
Dispositif antieffraction 
pour poteau détecteur

PTA-SPxx
Poteau détecteur

PTA-SPCxx
Couvercle pour poteau
détecteur

PTA-IB
Support intermédiaire pour
support fil

Accessoires
PWPS121
Pince de support fil 

PTA-TC
Capuchon supérieur

PTA-BC
Capuchon inférieur

PUCP2117-A
Câble BUS

PTA-CSB
Support pour le couvercle

PUCP2117-B
Câble BUS

PTPSRELE
Carte 8 sorties locale

PUCP2114
Câble connexion détecteurs

Tutoriel composition système TPS
1 concentrateur PTU-5502 peut gérer jusqu’à 8 poteau détecteur. Pour chaque zone (poteau détecteur) est nécessaire:
(l’exemple se réfère à un poteau de 3 mètres droit) 

1 PTPS-15 Pré amplificateur TPS
1 PTA-SP30 Poteau TPS de 3 mètres
1 PTA-SPC30 Couvercle pour poteau de 3 mètres
3 PTA-CSB Support pour le couvercle
2 PTA-IB Support intermédiaire 
3 PTA-T Tamper
1 PTA-TC Capuchon supérieur
1 PTA-BC Capuchon inférieur

1xFil barbelé         PTA-BW
1xFil barbelé         2 PTA-IB Support intermédiaire
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Système RADAR BLADE

Fonctionnement Basé sur la technologie CHIRP Radar, le système détecte les variations volumétriques générées dans la zone protégée

Installation Protection du périmètre, contrôle d’accès

Portée De 1m à 120m

Zone de alarme Jusqu’à 10 zones pour Radar (version avec point de détection)

Avantages Emetteur et recepteur dans une seule console. Technologie « zoning-reflective » (possibilité de activer/
désactiver chaque zone, détecter la direction de franchissement ecc). Le système peut détecter jusqu’à 3 
franchissements en même temps. Auto apprentissage de l’environnement. Tout le câblage est concentré dans 
un même point.

Versions

PRU-1001x/BL Radar Blade Stand Alone, USB, 4 sorties relais, version avec base

PRU-1011x/BL Radar Blade Stand Alone, USB, 4 sorties relais, version murale

PRU-1001xC/BL Radar Blade Stand Alone, USB, 8 sorties relais, version avec base, avec crosspoint

PRU-1011xC/BL Radar Blade Stand Alone, USB, 8 sorties relais, version murale, avec crosspoint

PRU-1201x/BL Radar Blade Multiplex, version avec base

PRU-1211x/BL Radar Blade Multiplex, version murale

PRU-1201xC/BL Radar Blade Multiplex, version avec base, avec crosspoint

PRU-1211xC/BL Radar Blade Multiplex, version murale, avec crosspoint

x=1 -> portée 80m

x=2 -> portée 120m

Caractéristiques techniques
XPMAS

Couverture pour unité
Fréquence de travail
Puissance max
Modulation
Précision point de détection
Zones virtuelles
Hauteur 
Alimentation
Absorption

Température de foct.
Degré IP
Dimensions

80/120M
24,000÷24.250 GHz

20 dBmW EIRP
CHIRP

± 1 mètre
10

80/90 cm
10.2V (min.) / 12V (nom.) / 13.8V (max)

175mA@48VDC +6mA pour chaque relais en alarme (min.)
330mA@24VDC +11mA pour chaque relais en alarme (nom.)
550mA@12VDC +20mA pour chaque relais en alarme (max)

-30°C ~ +55°C
IP65

version murale h 480 mm; Ø 140 mm
version en basement h 895 mm; base 295 mm; Ø 140 mm
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PRU-1001x/BL
PRU-1001xC/BL
Radar Blade Stand Alone
version en basement

Composants

PRU-1011x/BL
PRU-1011xC/BL
Radar Blade Stand Alone
version murale

PRU-1201x/BL
PRU-1201xC/BL
Radar Blade Multiplex
version en basement

PRU-1211x/BL
PRU-1211xC/BL
Radar Blade Multiplex
version murale

PM-48
Unité de contrôle du
périmètre MIND

PUCP2117-A

PUCP2117-B

PER
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ETER

PER
IM

ETER
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Accessoires

PRA-T
Transformateur électronique

DUA-B045
Accumulateur

PRA-WM
Contre plaque pour
support Radar version
murale

PRA-1
Coque Radar version murale
avec support

PRA-BR
Support pour Radar
version murale

PRA-CM
Adaptateur à angle

PRA-0
Coque Radar version
enbasement

Schéma TYPIQUE - version RADAR BLADE STAND ALONE

Schéma TYPIQUE - version RADAR BLADE MULTIPLEX

PRA-AC115
Accessoire communication
COM115

PRA-AC485
Accessoire communication
RS485 

PRA-ACUSB
Accessoire communication
USB

DUA-XRD
Module 8 relais 

Câble connexion BUS

Câble connexion BUS
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02910081086106510441023100210801069048027006084063042021Longueur protection en mètres

PM-48 1111111111111111)V84( ™DNIM Unité

PM-12 ----------------)V21( ™DNIM Unité

PM-AC115 2222222222222222Carte de communication COM115

PM-AC485 ----------------)�(Carte de communication RS485

PM-AR 1111111111111111Kit armoire rack

PM-AP1 -------112233445Panneau aveugle 1 Slot

PMA-KSR 6666666554433221Kit montage 2 carte relais

PM-AA4812 1111111111111111Alimentation du système

PRU-12xxxC/BL 61514131211101987654321 edalB radaR

PUCP2005 1-1-1-1-1-1-1-1-Carte relais simple

PUCP2006 8877665544332211Carte relais double

PUCP2117-B ****************Câble bus de connexion

PUCP2117-A ********************************Câble bus de connexion

Tutoriel composition système RADAR BLADE Multiplex

LEGENDE DES SYMBOLES
(�) pour communication RS485

F optionnel

- pas nécessaire

* à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphérique pour distances supérieures à 3000m

** à utiliser pour la connexion entre MIND™ et périphérique pour distances inférieures à 3000m
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Système MILES

Fonctionnement Grâce à l’utilise de la technologie de l’interférométrie optique, le système détecte toutes tentatives d’intrusion, 
comme un franchissement, coupure ou écrasement d’une clôtures ; tentative de sabotage et approche par intrus 
dans la version pour enfouissement. Le câble à fibre optique (monomode 9/125), lorsqu’il est soumis à une 
contrainte mécanique (pression, vibration, mouvement), modifie les caractéristiques de la transmission de la 
lumière à l’intérieur de la fibre, générant une alarme.

Installation Clôtures, pipelines, enfouissement.

Longueur Système modulaire : de 100m jusqu’à 2KM pour clôtures, 4 KM pour enfouissement et 25Km pour pipelines

Zone de alarme Jusqu’à 256 zones.

Avantages Il ne nécessite d’aucune unité d’alimentation en champ. Analyse numérique des signaux avec reconnaissance 
et catégorisation des tentatives d’intrusion. Utilisation des filtres et des masques pour changer la sensibilité des 
zones. Insensible aux interférences électromagnétiques et aux phénomènes atmosphériques. Le point d’intrusion 
est identifiée avec une précision de quelques mètres. Possibilité d’utiliser des fibres existantes (déjà installées).

Versions

PFO-MFL1 Version pour clôture avec zone sensible de max 1 Km
PFO-MFL2 Version pour clôture avec zone sensible de max 2 Km
PFO-MBL1 Version pour enfouissement avec zone sensible de max 1 Km
PFO-MBL2 Version pour enfouissement avec zone sensible de max 2 Km
PFO-MBL4 Version pour enfouissement avec zone sensible de max 4 Km
PFO-MPL10 Version pour pipeline avec zone sensible de max 10 Km
PFO-MPL25 Version pour pipeline avec zone sensible de max 25 Km

Caractéristiques techniques

Couverture max

Approximation du point d’alarme

Nombre de zone virtuelle
Configuration du capteur
Alimentation analyseur
Alimentation en champ
Dimension analyseur
Caractéristiques laser

Connexions optiques
Système exploitation contrôleur
Interface d’alarme

Pipeline: 25 Km
Clôtures: 2 Km
Enfouissement: 4 Km
Pipeline: ≤0,5%
Clôtures: ≤1%
Enfouissement: ≤1%
256
Capteur distribué sur fibre optique SM 9/125
66W max, 115..230V 50/60Hz
Aucune
482(19”)x175(5U)x420mm
Classe IIIA, puissance max en sortie 10mW
Longueur d’onde 1530/1550
FC/APC
Windows 10
Via 10/100 Base-T au logiciel SCS
Via cartes relais sur Bus 485
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CLÔTURES
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PFO-Mxxx
Analyseur Miles

Composants

PFO-MSB
Boîte début zone
sensibile MILES

PFO-MEB
Boîte fin zone sensible
MILES

PFO-MFC
Câble en fibre optique
sensible
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Accessoires

PUCP2005
Carte relais simple

PUCP2006
Carte relais double

PM-AR

PFA-URC
Convertisseur USB 
vers RS485

PMA-KSR
Kit de montage pour
2 carte relais

PM-AP1
Panneau aveugle 1 slot (10TE)

PM-AA12
Alimentation 12V

Schéma TYPIQUE - MILES 

PCPS110/N
Kit 100 colliers

Châssis pour armoire 
rack 19”

ENFOUISSEMENT

PFO-MFC
Câble en fibre optique
insensible
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23824202612184Nombre de zone

PUCP2005 1-1-1-1-Carte relais simple

PUCP2006 44332211Carte relais double

PMA-KSR 54433221Kit de montage pour carte relais

PM-AP1 23344556Panneau aveugle 10TE

PM-AR 11111111Châssis armoire rack 19” 6U

PM-AA12 11111111Alimentation 12V

Tutoriel composition système MILES

LEGENDE DES SYMBOLES
* distance entre analyseur et boîte début

Longueur protection jusqu’à 1000 mètres

PFO-MFL1 1

PFO-MSB 1

PFO-MEB 1

PFO-MFC 1000

PFO-MFC *

PFA-URC 1

PCPS110/N 05Colliers

Longueur protection jusqu’à 2000 mètres

PFO-MFL2 Analyseur Miles 2000m

PFO-MSB Boîte début zone sensible      1

PFO-MEB Boîte fin zone sensible      1

PFO-MFC Fibre optique sensible   2000

PFO-MFC Fibre optique insensible      *

PFA-URC Convertisseur USB-RS485      1

PCPS110/N 001Colliers

Analyseur Miles 1000m

Boîte début zone sensible

Boîte fin zone sensible

Fibre optique sensible

Fibre optique insensible

Convertisseur USB-RS485

1
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Système SUN

Caractéristiques techniques

Couverture per unité
Numéro max jonction
Alimentation
Absorption
Sortie relais
Portée max relais
Longueur d’onde
Connecteurs optiques
Tecnologie
Température de fonct.
Cabinet
Dimensions cabinet (LxHxP)

Fonctionnement SUN produit une lumière infrarouge qui est envoyée à l’intérieur d’une fibre optique. En même temps, il analyse 
sur la boucle la lumière réçue à la fin de la zone protégée. La lumière envoyé est modulée de façon appropriée 
pour éviter l'aveuglement du récepteur situé à la fin de la fibre optique de protection, avec une autre source de
lumière. SUN analyse en temps réel la lumière entrante et si elle est insuffisante, à cause du sabotage, génère 
un signal d'alarme.

Installation SUN protège les panneaux solaires des tentatives de les enlever, en utilisant un câble a fibre optique pour 
connectés les panneaux entre eux.

Longueur 1200 mètres

Avantages Le système permet la protection des systèmes photovoltaïques très grands avec la détection de la zone sujette
au sabotage.

Versions
PFO-S Détecteur SUN pour 1200 mètres de fibre optique

1200 mètres
6 (avec connecteurs à froids et passants)
10,5 ÷ 16 Vcc (12 Volt nominal)
Max 50mA @ 12 Vcc
1 (C, NC, NA)
100mA @12Vcc
850 nm
ST
SMD
-30° ÷ +70°C
Box métallique
87x45x72 mm
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Schéma TYPIQUE - SUN

PFO-S
Détecteur pour 1200 mètres
de fibre optique pour la
protection des panneaux 
solaires

Composants

PFO-SCMM2
Câble mono-fibre optique
multi-modal 62,5/125, 
diamètre 2 mm

PFO-SACSTM
Connecteur ST multi-modal, 
ferrula en céramique 62,5/125

PFO-SAP
Boucle pour connecteurs ST

Accessoires

PFO-SAKTC
Pince à sertir les 
connecteurs ST à froid

Tutoriel composition système SUN

800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800

61514131211101987654321Nombre zone

PFO-S 61514131211101987654321Détecteur SUN

PFO-SCMM2 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800

PFO-SACSTM 2303826242220281614121018642Connecteur ST multimodale

PFO-SAP (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

PFO-SAKTC FFFFFFFFFFFFFFFFPince à sertir ST a froid

LEGENDE DES SYMBOLES
F optionnel

* pour chaque détecteur SUN est possible faire un nombre max de 6 jonctions chaque avec deux jontions (PFO-SACTM) et un

boucle (PFO-SAP)

Longueur protection en mètres passage unique

Câble monofibre optique multimodale

Passant pour connecteur ST (*)
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